﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 magazin м мм Pardoseli Nr 21 Septembrie Noiembrie 2014 www pardoselimagazin ro   Pardoseli istorice: Acropole, Atena   Lucrarea editiei: Gazon artificial pentru stadionul din Chiajna   Pardoseli din lemn pentru domeniul Manasia   Eveniment: Anuala de Arhitectura, Bucuresti 2014   Pardoseli istorice: Cula olteneasca MaLDaRESCU-DUCA   BiFE - SiM 2014 Terase de top: deck din WPC   Placari ceramice: adezivi pentru placile portelanate subtiri WAKOL PS 275 amorsa pentru consolidarea sapelor friabile Montatorii de pardoseli stiu ca una dintre cele mai frecvente probleme de santier rezida in sapele existente inadecvate montajului pardoselii - friabile, casante, deteriorate Aceasta situatie este cu atat mai mult potentata in cazul in care urmeaza a se monta parhet masiv, tensiunile exercitate de acesta asupra suportului fiind semnificative De multe ori, solutia corecta presupune indepartarea completa a vechiului suport si realizarea altuia nou, adecvat pentru montajul ulterior al pardoselii Aceasta inseamna insa timp (indepartarea vechii sape, turnarea celei noi si mai ales uscarea corespunzatoare a acesteia) si bani (pe care de regula beneficiarul nu i-a prevazut in deviz), lata de ce, restaurarea vechilor sape friabile devine o prioritate a montatorilor de pardoseli Cu ajutorul amorsei WAKOL PS 275 sapele vechi de ciment considerate inainte inutilizabile pot fi reparate optim, astfel incat sa permita montajul oricarei acoperiri de pardoseala Amorsa WAKOL PS 275 se livreaza gata de utilizare si poate fi aplicata cu success pe sape umede, neincalzite, poroase absorbante, pe baza de ciment, aflate la interior Astfel, substructurile pot fi reparate cu ajutorul amorsei WAKOL PS 275 si a solutiilor de decuplare Wakol pentru lipirea ulterioara a parchetului si pardoselilor textile ori elastice Astfel, operatiunile indelungate si costisitoare de restaurare a sapelor vechi sunt de domeniul trecutului Amorsarea sapelor de ciment friabile, de la 0, 1 N mm2 (PressoMess) se obtine prin penetrarea in adancime de pana la 2 centimetri a materialului, in functie de capacitatea de absorbtie a sapei intarirea susbtructurii de ciment care rezulta astfel asigura totodata o crestere semnificativa a stabilitatii suportului Amorsa WAKOL PS 275 pentru repararea sapelor de ciment e disponibila in recipiente etanse si permite depozitarea timp de 12 luni in plus, produsul este in cea mai buna clasa de emisii, conform EMiCODE EC1 PLUS Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor | 0727 886 006 | ioan bodor@wakol de sumar Sistemul Uzin Renoplan 2 Flotex - Performantele unei pardoseli bionice Acropole-Atena 18 Finisaje Bona pentru pardoseli din lemn 20 Lansarea noilor colectii EGGER 2015 - 2017 22 Kuberit: calitate reala pentru orice situatie 24 BiFE - SiM 2014- un targ in crestere 25 Solutii Soldec pentru orice destinatie 26 Gazon artificial pentru stadionul din Chiajna 32 Sisteme de pardoseli Sika ComfortFioor 34 Pardoseli din lemn pentru domeniul Manasia 38 Adezivi Mapei pentru gresie portelanata 42 Lucrari de referinta cu deck 46 Anuala de Arhitectura, Bucuresti 2014 52 Cula olteneasca MaLDaRESCU-DUCA magazin   Pardoseli REViSTa EDiTATa DE Redacfia Redactor sef Lucian NiCOLESCU Managing pariner: Robert MAUSCHiTZ Vanzari abonamente: Tatiana GHita Concept: GoblinX Foto Coperta 1: Egger   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane:031 1075713; +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor 6 8 Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Una dintre realizarile care ne individualizeaza ca bransa este organizarea concursurilor nationale de montaj, asa cum am avut si anul acesta, in mai 2014, desfasurat in incinta Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti A devenit deja un "brand" al nostru, iar oamenii vin sa ne vada cu interes, fie ca sunt montatori, constructori, arhitecti, designeri, studenti sau simpli beneficiari Observam cu placere curiozitatea lor fata de modul in care se monteaza o pardoseala (unii privesc ore intregi, sunt interesati de amanunte) si intuim respectul implicit pentru metoda, reguli, detaliu, nu in ultimul rand pentru frumusetea unei acoperiri cu parchet, PVC sau linoleum iata de ce concursurile de acest gen sunt importante pentru noi - pentru ca stim ca avem un public, niste "suporteri" Ele reprezinta pentru noi constiinta apartenentei la aceasta bransa care trebuie sa-si dovedeasca permanent vitalitatea; astfel ne afirmam increderea in beneficiile profesionalismului, ale specializarii continue pe o nisa din cadrul unui domeniu mult mai larg si mai complex, cum este cel al constructiilor Concursurile mai sunt importante pentru producatorii care incurajeaza folosirea materialelor de calitate, contribuind la educarea pietei Vazand efectiv cum ia nastere o pardoseala, pe care altfel ar admi-ra-o cel mult in treacat, oamenii inteleg ca meseria noastra inseamna pricepere, atentie, comunicare, responsabilitate Regulile nu sunt capricii sau provocari gratuite, ori vreun mod al unei asociatii de a-si justifica existenta, ci provocari ale activitatii noastre de zi cu zi Au fost necesari ani intregi, si nu putini, pentru a ne face inteles mesajul: nu oricine se pricepe la orice Asa cum noi, pe santier, am acordat credit unui specialist pe domeniul lui, oricare era acela, am avut nevoie de aceeasi recunoastere din partea tuturor, incepand cu beneficiarul ii respectam pe toti cei care au curajul de a-si etala stiinta, de a transforma meseria lor intr-un motiv de mandrie; fara sa-ti respecti munca, fara sa fii mandru de ceea ce faci, nu poti merge mai departe, nu poti progresa, nu-i poti face pe altii sa inteleaga de ce esti important A te angrena intr-о competitie inseamna si o doza de siguranta, dar si faptul ca iti poti accepta lipsurile, ca vrei sa te perfectionezi Este o atitudine complet opusa meseriasului devenit simptomatic la noi, care stie sa lucreze "cu de toate" si accepta cu greu o observatie, dar este oricand dispus sa faca un compromis Exista, desigur, multe lucruri care se afla mai greu de la un specialist adevarat, dar ele sunt destinate celor care au demonstrat ca vor sa invete ii respectam pe toti cei care au curajul de a organiza concursuri profesionale, unde sa existe ceva de aratat, de demonstrat ii salutam pe colegii de la ASOCiAtiA MONTATORiLOR DE ACOPERisURi (ANMAR) care organizeaza in noiembrie anul curent un campionat mondial de profil in Romania - este o mare responsabilitate pentru ei Toti cei care am vazut in Occident ce reprezinta aceste concursuri pentru prestigiul unei tari, din perspectiva profesionalismului in constructii, alaturi de cei care vor vedea asemenea manifestare pentru prima data, sa le uram succes! Pardoseli magazin 3 Sistemul Renoplan 2 Cum montam parchet masiv pe orice tip de suport in conditii de siguranta deplina si pentru o durata mare de viata? UZiN MK 92 Si Sistem Renoplan 2 Componentele selectate atent ale sistemului Renoplan 2 asigura un aspect impecabil si indelungat al parchetului masiv indiferent de substratul pe care se monteaza acesta Aceasta solutie de sistem include amorsa poliuretanica monocomponenta cu priza rapida UZiN PE 414 Turbo, ce permite o lipire optima pe diferite suporturi absorbante si neabsorbante, si adezivul poliuretanic bicomponent UZiN MK 92 Si Sistemul Renoplan 2 este alegerea corecta pentru toti aceia care doresc sa obtina un aspect impecabil si indelungat al parchetului masiv "4 [ Ц i   и  N PE 414 i bo Mitja Rupnik, Manager Suport Tehnic "Aplicand solutia oferita de Sistemul Renoplan 2 veti putea obtine rezultate optime indiferent de suportul existent sau de parchetul masiv ales Sistemul Renoplan 2 Cum montam parchet masiv pe orice tip de suport in conditii de siguranta deplina si pentru o durata mare de viata? Avantaje pentru parchetari Componentele sistemului Renoplan ofera numeroase avantaje mesterilor parchetari Amorsa poliuretanica monocompo-nenta cu priza rapida UZiN PE 414 Turbo asigura consolidarea si blocarea umiditatii suporturilor absorbante si neabsorbante Este astfel o amorsa de blocare excelenta pe suporturi rezistente la umiditate cu un continut ridicat de umezeala Nu in ultimul rand, un aspect important este ca amorsa nu contine solvent si este inofensiva pentru aplicator si pentru mediu Adezivul bicompo-nent poliuretanic UZiN MK 92 Si este un adeziv universal pentru toate tipurile de pardoseli din lemn Asigurand o priza rapida si stabila, adezivul este foarte sigur, in plus, necontinand deloc solvent, este prietenos cu aplicatorii si mediul Asperizati mai intai sapa de ciment cu cilindrul rotativ WOLFF pentru indepartarea tuturor resturilor Aspirati suprafata cu un aspirator din gama WOLFF pentru a indeparta praful fin si alte impuritati Aplicati uniform adezivul UZiN MK 92 Si pe suport folosind radeta B11 Aveti grija sa aplicati doar atat adeziv cat puteti acoperi cu parchet in decurs de 40 - 60 minute Aplicati un strat subtire de amorsa cu priza rapida UZiN PE 414 Turbo folosind o rola din nylon velur Amorsa se va intari in circa 60 - 90 minute, in functie de tipul substratului si cantitatea aplicata (consumul variaza intre 100-150 g m2) Aplicati fiecare element de parchet cu o miscare usoara in cerc in patul de adeziv si presati bine Asigurati-va ca partea inferioara a fiecarui element de parchet are un contact deplin cu adezivul Cu un mixer amestecati adezivul bicomponent poliuretanic UZiN MK 92 Si pentru pardoseli: amestecati componenta A cu componenta Bl Folositi un echipament de protectie adecvat in timpul aplicarii Dupa 24 de ore suprafata de parchet este gata pentru pasire, slefuire si alte faze ulterioare ale finisajului MODUL EXTREM L RAP D PALLMANN exploreaza constant noi feluri de a va dezvolta mai usor cariera profesionala Din acest motiv v-am pregatit sapte SOLUtii DE SiSTEM PALLMANN ce acopera majoritatea cerintelor de proiect ale lucrarilor Cu ajutorul acestei game complete de montaj, renovare si intretinere a pardoselilor din lemn suntem de parere ca identificam drumul cel mai scurt spre obiectivul dumneavoastra uzin utz magyarorszAg Trebuie doar sa alegeti unul Pur si simplu uzin i az Uzin Utz AG markaja Uzin Utz Magyarorszag Kft i Ujhegyi ut 14 1 H-1108 Budapest i Hungary Tel : *36 1 431 9422 i Fax: +36 1 431 9423 i   info@uzin hu i www uzin hu tehnologii moderne -PERFORMANTELE UNEi PARDOSELi BiONiCE Cele aproximativ 80 milioane de fibre de nylon 6 6 pe care le contine un metru patrat de Flotex au rezistenta bambusului, creand in plus confortul unei suprafete moi, cu o cromatica ce poate fi intanita doar in natura, obtinuta prin tehnologii speciale de imprimare Silentiozitatea este similara unui covor datorita stratului de baza care absoarbe Tehnologia bionica presupune transpunerea in practica inovatoare a unor metode, sisteme si solutii prin care natura a devenit mai eficienta, mai rezistenta, mai capabila sa evolueze Acest transfer de tehnologie "inventata" de plante si animale ajuta la creearea unor produse cu un grad inalt de optimizare, fiind practic varful de lance in cercetare si in productia materialelor de top THE BMLT-M лмпмюноемі PRtJTECTlON Un exemplu clasic este dezvoltarea unor suprafete care resping apa si murdaria, precum frunzele de lotus Flotex nu este nici material elastic, nici textil, prin structura sa unica reusind sa combine calitatile cele mai bune ale ambelor elemente, care il fac adecvat pentru utilizarea in medii diferite, cu cele mai solicitante conditii sunetele, protejand atat la zgomotele de dedesubt, cat si la cele de impact, care sunt reduse cu mai bine de 20 dB Rezistent la alunecare atat in mediu uscat, cat si umed (clasa R13), imita metode de aderare similare celor intalnite la picioarele soparlelor gecko, ceea ce il face util atat pentru suprafete plane, cat si pentru rampe Precum albinele care colecteaza si distribuie polenul pe drumul dintre flori, suprafata Flotex atrage si aduna praful fin din aer, eliberandu-l doar la actiunea unui proces simplu de curatare 6 Pardoseli magazin Mai mult decat atat, tratamentul anti-microbian Sanitized" de la Flotex asigura o protectie constanta impotriva bacteriilor si suprima cresterea populatiilor de acarieni, proprietati care nu dispar odata cu procesele de curatare sau aspirare Este tratat impotriva mucegaiului si nu va retine mirosurile, dupa curatare devenind ca nou Prin urmare, Flotex are un impact pozitiv si direct asupra vietii persoanelor care sufera de alergii, care sunt nevoite sa aspire zilnic un covor sau o mocheta clasica, acumuland de doua ori mai multi alergeni Este si motivul pentru care Flotex poarta sigiliul British Allergy Foundation Dincolo de aspirarea curenta care inlatura marea parte a murdariei prinse in firele dense, pardoselile Flotex pot fi curatate si prin orice metoda traditionala, mecanice sau cu detergenti care sa inlature murdaria grosiera, dar si prin metode mai moderne, precum aspirarea cu abur sau spalarea Veti constata ca, dupa aceste operatiuni, vor arata ca in prima zi de la montare in stratul de baza vinilic, puternic armat, cu numeroase straturi (adezivi, fibre de sticla, spuma si mai multe straturi din PVC), sunt concentrate si puternic ancorate fibre de nylon 6 6 care dau pardoselii o stabilitate dimensionala superioara Aceste suprafete pot rezista cu brio oricarei destinatii: unitati scolare, magazine, birouri, hoteluri, chiar spatii din unitati de sanatate si asa mai departe Practic, Flotex este un material textil de inalta tehnologie, care ofera performante bionice, disponibil atat in role, cat si in dale Este un produs unic pentru pardoseli, care combina caracteristicile unei acoperiri elastice de calitate, rezistente la uzura, cu caldura, confortul si aspectul unui covor de inalta calitate, cu tonuri de culoare obtinute digital care au ca rezultat imagini vibrante, spectaculoase, aproape fotografice Astfel, pot fi obtinute imagini 3 D incredibile, uneori cu efect "trompe dbeil", reprezentand o plaja cu pietris, o patura de muschi de copac sau orice alt model care poate fi obtinut personalizat, la comanda Cu Flotex, alegerea se face fara niciun compromis! 3 variante individuale de design intr-o rapsodie de culori ce va ofera posibilitatea alegerii exacte a detaliilor si nuantelor dorite optiune inteligenta pentru 5 tipuri de design linear in culori variate, adaptate atat mediului office, cat si spatiilor de relaxare din hospitality si retail o selectie coplesitoare cu peste 600 de modele printate digital, pentru orice gust sau cerinta www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 7 pardoseli istorice ^CR iNTOARCEREA LA iSTORiE Acropola din Atena este in acest moment muzeu in aer liber, un imens sit arheologic si santier de restaurare Numai un istoric sau arheolog specializat pe acest subiect poate spune carei epoci apartine fiecare constructie sau ansamblu arhitectural, dar nici asa lucrurile nu sunt foarte clare, pentru ca interventiile in timp au fost nenumarate, pe masura istoriei traite din plin pe acest deal aflat odata la marginea Atenei Ne vom opri aici doar asupra catorva elemente, fara a avea pretentia de a epuiza o poveste care se rescrie continuu de mii de ani 8 Pardoseli magazin Pardoseli magazin 9 pardoseli istorice Modelele arhitecturii europene Ridicate pe o colina de 150 de metri deasupra nivelului marii, din apropierea Atenei antice (acum in plin centrul unei zone urbane foarte dense si poluate), aceste edificii au constituit timp de sute de ani "inima" lumii grecesti, cea mai luminata si avansata civilizatie din bazinul mediteraneean si Europa, de acum circa 2 500 de ani De aici provine si substantivul comun "acropola" (akron - margine + polis - oras), deoarece acest concept a fost preluat peste tot unde s-au impus valorile respective Cladirile religioase, culturale, institutionale sau de aparare s-au succedat de fapt pe o perioada lunga, din epoca bronzului pana in cea a stapanirii otomane, dar majoritatea edificiilor faimoase au fost construite sau aduse la forma clasica in Epoca lui Pericle (secolul al V-lea i Hr ), la realizarea lor participand arhitecti deveniti faimosi precum ictinios, Callicrates, Mnesicles, ori sculptori legendari precum Fidias Astfel, aici au putut fi admirate temple ca Partenonul, vechiul templu al zeitei Atena, Erehteionul, Eleusinionul (inchinat zeitei Demetra si unde se desfasurau misterele eleusine), templul Atenei Nike ARHiTECTURA Prezenta apei potabile si pozitia strategica a indemnat la ridicarea initiala a unor puternice fortificatii, iar dezvoltarea Atenei a mers in paralel cu constructia unor temple si institutii care au ramas in istorie ca puncte de inceput ale arhitecturii, democratiei si culturii europene (sau al Victoriei neinaripate), propileele in varianta lor originala, teatrul lui Dionisos, sanctuarul lui Asclepius, Odeonul lui Herodes Atticus (un teatru in aer liber mai recent, de pe la 161 d Hr , azi perfect restaurat) si inca multe altele Datorita lor, din 2007, Acropola din Atena este considerata monument de prim rang al patrimoniului european O restaurare la scara larga Distrugerile nu au ocolit defel aceste monumente; daca vedem imagini de acum un secol sau chiar mai recent, ajungem la concluzia ca progresele in restaurare au fost impresionante Amplasamentele actuale au fost dictate inclusiv de fenomene naturale, precum un cutremur din perioada miceniana (circa 1300 i Hr ) cand o parte a terenului s-a deplasat cu 35 de metri invazia persana din 480 i Hr , transformarea Partenonului in biserica (perioada bizantina), apoi in sediu de garnizoana si minaret de catre otomani, si a Erehteionului in harem, au culminat cu bombardarea din 1687 de catre venetieni, in conditiile in care aici erau depozitele pentru praful de pusca Unele dintre piesele cu valoare artistica deosebita au ajuns prin marile muzee ale lumii, pre- 10 Pardoseli magazin cum frizele Parthenonului, aflate la British Museum - un subiect delicat pentru diplomatii greci si britanici Totusi, fundatiile, pardoselile, scarile, zidurile de aparare au ramas in buna masura aici, in stadiul pe care istoria a permis acest lucru Putine piese au ramas intacte, dar se fac eforturi de reconstituire cat mai fidela a aspectului initial, in cadrul unui amplu program de restaurare inceput acum patru decenii Trebuie spus ca, dincolo de distrugerile provocate in numeroasele razboaie si conflicte, poluarea (foarte agresiva la Atena) si restaurarile eronate au fost si ele cauze ale degradarii De pilda, coloanele Parthenonului au fost recompuse, dupa o prima restaurare gresita in cadrul lucrarilor, s-au folosit pentru consolidari tehnologii noi, precum piesele metalice din titan (si nu din fier, care s-au dovedit mai degraba daunatoare), iar reasamblarea s-a realizat astfel incat sa poata fi reversibila, pentru ca interventiile ulterioare, pe masura noilor descoperiri, sa fie posibile Au fost recuperate cantitati imense de materiale, identificate piesa cu piesa, de orice dimensiune, iar edificiile au fost recompuse pentru a se ajunge la o forma cat mai apropiata de cea initiala, folosindu-se cat mai putine materiale noi, dar similare celor originale Л;Ж 1гі!І!!І SpaMaga Pardoseli magazin 11 pardoseli istorice La pardoselile din temple care nu au putut fi recuperate, ca si la celelalte obiective de arhitectura, s-au folosit sute de metri cubi de marmura pentelica (marmura alba, fara nervuri), din cariere apropiate Calcarul de Pireu, marmura de Pentelikon Majoritatea monumentelor de pe Acropole au la baza calcarul si uneori gresia intalnita in peninsula Pireu, care pe atunci era de fapt o insula, respectiv marmura extrasa din muntii Pentelikon si Hymettus Acestea erau transportate cu ambarcatiunile sau terestru pana la locul de punere in opera, unde erau dimensionate si sculptate dupa planurile arhitectilor si sculptorilor Au mai fost folosite si alte sortimente de roci (calcarul inchis la culoare de la Eleusis, porolitul de Aegina, travertinul de Karea, piatra de Mounichia), dar calcarul de Acropole, sau piatra de Pireu, cum este denumita azi, a ramas cea mai utilizata, fiind mai putin dura si mai usor de prelucrat Era extrasa din muntele Hymettus si raul ilissos, fiind intalnita la primele constructii din Atena arhaica, dar si ulterior, pana in perioada romana, cand se extragea mai putin, dar se refolosea din plin cea de la constructiile vechi Exploatarile de piatra au scazut pana in epoca bizantina, pentru a reinvia in secolul al ХІХ-lea, cand Atena avea nevoie pentru neoclasicul foarte apreciat in acea vreme in fond, intreaga zona este populata si cu greu mai pot fi gasite urmele carierelor respective, ca si fundatiile vechilor cladiri in secolele Vii si Vi i Hr" calcarul era folosit pentru intreaga cladire, dar in perioada clasica era intrebuintat doar pentru fundatii si ziduri de aparare, restul revenind marmurei pentelice Muntele Pentelikon era amplasat in ARHiTECTURA Zidurile defensive, mentionate si de Homer, erau construite din blocuri mari de piatra lipite cu ajutorul unui mortar de pamant numit "emplekton" Pentru construirea sau extinderea unui templu, se dizlocau cantitati imense din roca ce forma colina, se adauga pamant pentru nivelare, se aducea calcar si marmura de cea mai buna calitate nordul Atenei si avea circa 1 100 de metri altitudine, iar marmura lui a fost folosita pentru prima data pentru construirea Partenonului vechi, distrus de catre persi Desi exista mai multe varietati, marmura pentelica clasica este de un alb impecabil, uniform, cu o usoara nuanta galbuie provenita de la oxidul de fier, care o face sa devina aurie sub lumina soarelui Unele cariere (circa 160 antice si moderne) exista si acum, dar sunt protejate, fiind folosite doar pentru restaurarile de la Acropole Din aceste roci au putut fi realizate nu doar ziduri si statui, ci si pardoseli elaborate, continue, cu pante de scurgere si rigole, bazine cu apa, spatii unde se oficiau sacrificii (proiectate astfel incat sangele sa se poata scurge) 12 Pardoseli magazin 1, pardoseli istorice Deseori se pot vedea orificii la nivelul pardoselilor in care erau incastrati stalpi de lemn pentru constructiile temporare sau dispensabile Foarte rar, mai putem observa pardoseli ceramice, probabil de provenienta mai recenta, bizantina, dar nesemnificative pentru acest spatiu Originile grecesti ale mozaicului Grecii, care la randul lor au fost influentati de civilizatiile mesopotamiene, au realizat mozaicuri de pardoseala fixand bucati de roca sau sticla de dimensiuni, forme si culori diferite, intr-o pasta de tip mortar care se intarea dupa un timp Modelele erau de regula variante stilizate de plante, animale sau forme geometrice semnificative (cunoscuta spirala greceasca, impletituri, solzi, cercuri etc ) si uneori portrete sau scene, in general de inspiratie mitologica sau sociala, datand din epoca elenistica Ca dovezi despre originea greaca a mozaicurilor romane, exista site-uri arheologice preromane, de pilda cel de la Olynthus, descoperit cu un secol in urma, dupa ce orasul fusese distrus de tatal lui Alexandru Macedon, Filip al ii-lea S-a constatat ca grecii din secolul al iV-lea i Hr aveau pardoselele acoperite cu mozaicuri complexe, adevarate covoare realizate din pietricele de diferite culori, unele finisate cu mare atentie Dar variante mai simple exista in tot spatiul elen, in Grecia continentala, Creta si coloniile din bazinul mediteraneean, datate cu alte sute de ani inainte de perioada elenistica Este o traditie preluata si folosita ORiGiNi Desi mozaicul este considerat o tehnica prin excelenta a lumii romane (daca vorbim de Antichitate), trebuie spus ca totusi el a fost preluat de la greci, de unde romanii, mari admiratori ai acestora, au imprumutat o multime de elemente si le-au dezvoltat din plin in epocile romana si bizantina, asa cum se poate vedea peste tot in cadrul Acropolei Teatrul lui Dionisos Se pare ca aici este locul de nastere al tragediei grecesti, unde incepand cu secolul al V-lea i Hr au fost prezentate in premiera operele marilor dramaturgi Eschil, Sofocle, Euripide si Aristofan initial spectacolele se dadeau intr-un amfiteatru cu tribune de lemn din Agora, care insa se dovedisera instabile, asa ca a fost demarata o constructie mai solida, in acest loc din apropierea templului lui Dionisos, zeul teatrului REPERE Teatrul lui Dionisos, un reper al Greciei Antice din perspectiva culturala, a fost taiat in stanca de sud a Acropolei din Atena 14 Pardoseli magazin si al vinului Lui i s-a inchinat o statuie de cult realizata de celebrul sculptor Alka-menes, pe la 430 i Hr Este primul teatru din lume construit din piatra, cu scaune din lemn care inconjurau o scena semicirculara si o scena din pamant batatorit Pardoseala scenei a fost modificata insa de mai multe ori - la inceput cu lemn, apoi cu piatra si marmura Conform arheologilor, a existat o varianta de piatra, care a inlocuit lemnul, datand din anii 342 - 326 i Hr Atunci arhontele Licurg a comandat o extindere si reamenajare a intregii constructii, ajungandu-se la o capacitate de 17 000 de locuri (chiar 30 000 la Simpozionul lui Platon), distribuite pe 64 de niveluri din care au supravietuit doar circa 20, cele inferioare fiind delimitate de cele superioare printr-un parapet numit "diazoma" De atunci scaunele, special concepute in zona de jos pentru a nu deranja cu picioarele pe cei din randul inferior, sunt din piatra - calcar de Pireu Licurg a adus si fotolii pentru judecatori si demnitari, tot din piatra, inscriptionate cu numele persoanei, respectiv un tron special pentru preotul lui Dionysos care oficia evenimentele Scena a mai fost modificata probabil in secolul al ii-lea i Hr , cand i s-a adaugat o alta pardoseala din piatra si marmura si un parapet de marmura pentru a proteja publicul in timpul manifestarilor cu gladiatori, deci deja in timpul aparitiei stapanirii romane PARDOSELi Un element interesant pe Acropole, chiar in Agora (piata publica) este biserica inchinata Sfintilor Apostoli, construita in secolul al X-lea pe fundatiile unui vechi templu dedicat nimfelor Este unul dintre putinele monumente de aici ramase intacte, inclusiv in ceea ce priveste pardoselile Poate fi vazuta o superba acoperire de marmura originala, restaurata in anii 1950, care ne arata originea greco-bizantina a pardoselilor din bisericile occidentale Mai tarziu si arena era inchinata imparatului, nu doar lui Dionisos Varianta actuala a fost finalizata in secolul al iV-lea d Hr , cand romanii au pus pe scena dalele de marmura care supravietuiesc si astazi Un fapt interesant este ca suprafata este etansa, pentru a tine apa in cadrul asa-numitelor spectacole de naumahie, cand gladiatorii reconstituiau batalii navale Pardoseli magazin 15 pardoseli istorice Precursorii stilului Cosmati Complexele motive geometrice din bucati de marmura variat colorate au aparut, se pare, tot in acest spatiu al imperiului Roman de Rasarit, mai rafinat pe la anul 1000, dar amenintat din toate partile, inclusiv de catre statele Vestului, care nu ezitau sa vina aici in expeditii de jaf, uneori sub umbrela vreunei cruciade Partea buna a acestor incursiuni a PRECURSORi Majoritatea bisericilor in stil romanic si multe dintre cele construite ulterior, gotice, clasice, baroce etc , au pardoseli realizate in acest stil numit deseori "Cosmati"sau "cosmatesque", de la mesterii Cosmati din Roma, care le-au facut faimoase in secolul a Xll-lea fost chiar diseminarea unor tehnici si stiluri in arhitectura si arta, si astfel nu ne mai uimeste asemanarea dintre modelul de la biserica de pe Acropole si ceea ce intalnim in marile catedrale europene Data fiind vechimea tuturor acestor monumente, nu putem avea pretentia ca ele sa arate mai noi si mai finisate; din contra, probabil am fi dezamagiti daca restauratorii ar interveni si ar completa peste anumite limite Cum ar fi mai bine sa se stabileasca aceste limite? Greu de spus, atata vreme cat se doreste revenirea atat la materialul, cat si la aspectul original Oricum ar fi, este un loc in care totul porneste de la cunoasterea istoriei si de la admiratia pentru oamenii mari care au trait aici - filosofi, sculptori, politicieni, militari, eroi ai culturii europene   16 Pardoseli magazin MUREXiN www m urexin сот ARE ALTERNATiVa LA BARiERELE DE VAPORi EPOXiDiCE Si POLiURETANiCE o Discutiile despre produsele bariera impotriva umiditatii si care in acelasi timp nu afecteaza sanatatea, sunt tot mai frecvente MUREXiN, cunoscut pentru produsele sale superioare si pentru preocuparea continua in privinta protectiei sanatatii aplicatorilor, a dezvoltat aceasta tema si introduce pe piata alternativa perfecta la rasinile epoxidice si poliu- retanice utilizate pana in prezent - produsul Grund special X-Bond MS-A58 Grund special X-Bond MS-A58 Umiditatea remanenta a sapelor pe baza de ciment la montajul covoarelor reprezinta intotdeuna un subiect important, care daca este neglijat poate ridica probleme ulterior Adesea fazele de constructie trebuie sa se succeada rapid, astfel ca in multe cazuri asigurarea valorii limita a umiditatii remanente este trecuta cu vederea, sau conditiile climatice neprielnice prelungesc timpii de uscare si prin urmare atingerea valorii limita este practic imposibila Solutia o reprezinta de obicei barierele chimice impotriva vaporilor, precum sistemele epoxidice sau cele poliuretanice Noi, echipa Murexin, actionam responsabil Toate deciziile se iau cu o deosebita grija si preocupare in ceea ce priveste produsul, aceasta presupune utilizarea componentelor ecologice Aceasta preocupare se manifesta de la faza de productie pana la aplicare Protectia sanatatii reprezinta un factor important pentru noi si de aceea suntem mandri sa putem introduce pe piata un nou produs ecologic Rapiditatea executiei si protectia mediului nu trebuie sa se excluda una pe cealalta - Murexin atinge acest tel cu ajutorul produsului Grund special X-Bond MS-A58: acesta nu contine solventi, apa, silicon, izocianati si nici halogeni si este clasificat ЕС 1 Plus Este recomandat ca bariera pentru blocarea umiditatii capilare ascendente de pana la 6%, pe sapele de ciment si pe beton Produsul reprezinta o alternativa la rasinile epoxidice si poliuretanice deoarece atat pe durata aplicarii, cat si dupa intarire prezinta miros neutru, este sigur din punct de vedere fiziologic si ecologic Odata cu introducerea Grundului Special MS-A58, MUREXiN este un pionier pe acest segment de produse, de asemenea prin aceasta compania isi aduce o contributie importanta in ceea ce priveste protectia sanatatii aplicatorilor specializati in gama noastra de produse exista deja de multi ani adezivi pe baza de silan-polimeri modificati si a fost oarecum firesc ca pe baza experientei anterioare sa dezvoltam acest nou produs   DATE TEHNiCE Consum cca 0,25 kg pana la 1,1 kg in fc de utilizare Greutate specifica Aplicare strat urmator 1,2 g cm3 cca 6-8 ore Rezistente finale dupa cca 12 ore Timp de lucru cca 50 - 60 minute Temperatura de prelucrare + 10"C pana la + 30 "C Pardoseli magazin 17 pardoseli exclusiviste Lemnul poate spune mai mult cu finisajele Bona Calda, nobila, rezistenta, o pardoseala din lemn este totusi sensibila la schimbarile de mediu si orice interventie asupra ei se supune riscului de a-i modifica necontrolat textura, culoarea, stabilitatea Finisajul trebuie ales astfel incat sa spuna cat mai multe despre acel lemn, sa-i adauge valoare, sa imbunatateasca fara a denatura Acesta este spiritul in care au fost concepute materialele de finisaj Bona, lucru reflectat pe scurt in sintagma "Pasiune pentru pardoselile din lemn" Bona Naturale protejeaza ca un lac, conferind rezistenta la uzura suprafetei, dar are aspectul lemnului crud impregnat, astfel incat se poate simti la atingere fibra lemnului Secretul consta in faptul ca nu poate fi incadrat nici in categoria lacurilor de parchet, nici in cea a uleiurilor, drept pentru care a devenit un adevarat trend in bransa montatorilor de pardoseli De un real succes se bucura si in privinta beneficiarilor, care au adoptat acest finisaj pentru locuinte, birouri, hoteluri si alte spatii unde este apreciat aspectul natural, avand la baza materiale ecologice Noua generatie de finisaje pentru pardoseli din lemn Bona Naturale este atestata de EMiCODE pentru emisii foarte mici de substante volatile, respectand protectia mediului, sanatatea montatorilor si utilizatorilor Bona Traffic HD Lacul Bona Traffic (numit si ' protectia invizibila") are deja un renume in lumea intreaga, fiind utilizat cu succes in multe tipuri de locatii unde traficul este intens, inclusiv la obiective cu rezonante istorice si culturale Acest brand si-a sporit insa reputatia prin aparitia Bona Traffic HD (lac bicomponent poliuretanic, pe baza de apa), care are o rezistenta cu 25% mai buna si un timp de maturizare de doar 24 de ore, permitand darea rapida in folosinta a spatiului, fara a perturba activitatea 18 Pardoseli magazin Este motivul pentru care a fost folosit la spatii comerciale, cluburi sau cu alte destinatii, in care uzura poate fi intensa - Aeroportul Schiphol din Amsterdam sau Salonul Madrigal al Hotelului Hilton din Sibiu sunt doar doua exemple, unde s-a demonstrat rezistenta la frecare (1,5 gr , conform testului Taber), la presiunea concentrata a tocurilor, la lichidele varsate accidental sau agentii chimici din produsele de intretinere Bona duce pasiunea pentru pardoselile de lemn un pas mai departe prin sistemele de uleiuri inovatoare cu efecte 2D, care evidentiaza adevaratul caracter al parchetului, fiecare linie, nod sau contur si actioneaza ca un element de contrast pentru culoarea de baza a lemnului Create din ulei de pin, aceste produse ecologice au un timp de uscare mai redus si sunt mult mai simplu de pus in opera Sistemul de uleiuri Bona, cu peste 90 de nuante natur sau care schimba cromatica lemnului, ofera parchetarilor tot ce este necesar pentru o lucrare de inalt rafinament, de la conceptie si tratare, pana la intretinere si curatare - ’bne-stop solution" pentru intreaga durata de viata a parchetului uleiat   Bona Romania SRL Bucuresti, 021-3170222 bona romania@bona com www bona com Pe 11 si 12 septembrie 2014, in cadrul Hotelului Estrel din Berlin, Egger a organizat lansarea noilor colectii de laminat ce vor fi pe piata in perioada 2015 - 2017, incepand cel tarziu din ianuarie anul viitor Pe o arie de circa 2 000 de metri patrati chiar in incinta hotelului, cateva sute de invitati (dealeri importanti din toata Europa, montatori, ziaristi pentru care s-a organizat o conferinta de presa) au putut vedea noile 70 de decoruri si 8 texturi, unul dintre cele mai importante elemente fiind aspectul de stejar, in diferite variante Lansarea a fost organizata la Berlin datorita pozitiei centrale a acestei locatii, la distante relativ egale de extremitatile Europei, dar reprezentantii Romaniei, printre care si membri ai redactiei noastre, au intalnit specialisti in pardoseli din intreaga lume (Rusia, Brazilia etc ) Gazdele evenimentului au fost Michael Gerbl (directorul de marketing si management de produs pentru pardoselile Egger), Ulrich Biihler (director de vanzari si marketing al Grupului Egger) si stefan Pletzer, directorul de vanzari si marketing pentru retail, care au oferit o imagine de ansamblu asupra pietei de laminat premium in expunerile lor, a fost subliniat faptul ca Egger se adreseaza mai ales mediului specializat, 20 Pardoseli magazin format din montatori si arhitecti designeri, in ideea ca acestia pot remarca si promova proprietatile materialelor moderne pentru pardoseli si pot aprecia beneficiile for importante in ceea ce priveste rapiditatea executiei si estetica dusa la un alt nivel De pilda, au fost aduse in fata oaspetilor variante de laminat special pentru incalzire in pardoseala si spatii umede, care au comportamente greu de obtinut cu ajutorul materialelor clasice Colectiile au reflectat adresabilitatea diversa, pentru diferite tipuri de piete, in ideea ca cele 11 regiuni europene de distributie au preferinte diferite (in Scandinavia fata de Spania sau Franta, de pilda), inovatii tehnice notabile si asigurarea service-ului, noile pardoseli laminate Egger fiind prevazute in principiu a beneficia de un montaj profesionist "Prin sloganul "Always up to date", transmitem clientilor nostri promisiunea de a fi actuali cu aceasta colectie in orice privinta", arata Michael Gerbl Noile pardoseli laminate sunt convingatoare nu doar prin diversitatea de decoruri, ci si prin caracteristicile tehnice, respectiv posibilitatile de utilizare Tehnologia aqua+ se afla pentru prima data intr-o colectie EGGER, placile fiind rezistente la umezeala si putand fi astfel utilizate in spatii umede, in bai de exemplu "Aceasta noua grupa de produse deschide noi posibilitati, atat in mediul particular, cat si in cel comercial", este convingerea reprezentantilor Egger O alta noutate, generata de numeroasele solicitari, este placa lunga, formatul 2 052 x 248 mm, care da tonul modei locuintelor "open space", permitand acoperiri continue, fara delimitari Chiar si in structura finisajului s-a investit multa munca de cercetare; aici domina in continuare tendinta catre structuri autentice, perfect adecvate decorului: placute tactil, gamele Autentic, Barrique, Vintage si Grand Canyon apartin clasei antialunecare R10, ceea ce pentru clientul final inseamna siguranta, confort la mers si locuit si o intretinere usoara Noua colectie este atractiva si pentru montator Sistemul de montaj Fold - Down "Unifit", patentat de Unilin, garanteaza un montaj foarte simplu si considerabil mai rapid Conform reprezentantilor Egger, piata Europei de Vest si de Sud va fi consolidata, aici nivelul investitiilor in cladiri noi fiind inca redus, dar perspectiva pentru piata est-europeana (in special Rusia si Turcia) este mult mai promitatoare datorita urbanizarii accelerate Luand in considerare pietele foarte schimbatoare, existenta supracapacitatilor de productie, dar si evolutia demografica, reprezentantii Egger considera ca industria pardoselilor laminate se afla in fata unei provocari datorita reorientarii grupurilor tinta, cat si digitalizarii progresive, ceea ce poate constitui insa o mare sansa "intreaga industrie va deveni mai inovatoare, decorurile vor fi mai atractive, iar pe piata vor intra noi produse, precum pardoseala noastra cork+ in acest mod, cream noi canale de distributie ", a mai declarat stefan Pletzer   Pardoseli magazin 21 pardoseli exclusiviste PENTRU ORiCE SiTUAtiE, AVEti LA DiSPOZiTiE UN PROFiL KUBERiT o Daca sunteti designer, arhitect sau montator, aveti cu siguranta in agenda contactele mai multor furnizori de pardoseli, probabil pentru fiecare tip, eventual si pentru executarea stratului suport, materiale de montaj si asa mai departe in cazul in care vizati proiecte de anvergura sau de mare rafinament, trebuie sa aveti neaparat si un contact pentru sisteme de profile profesionale, de la un producator renumit Este bine ca primul pe lista sa fie Ktiberit Nu ezitam in a insista asupra importantei profilelor pentru pardoseli, deoarece argumentele sunt numeroase: estetica, acoperirea rosturilor, executarea trecerilor de la un material la altul, de la un nivel la altul, protejarea marginilor pardoselilor, in definitiv prelungirea duratei de viata a unei pardoseli finite Uneori, cand se ajunge la aceasta etapa de final, se apeleaza la profile de duzina si se improvizeaza, iar rezultatele sunt cel mult mediocre, ajungandu-se in scurt timp, dupa executarea lucrarii, la inlocuirea profilelor sau chiar a pardoselii Multi dintre noi au "luat in picioare" o margine de mocheta smulsa de sub un profil rupt, sau care nu a avut un sistem de prindere rezistent Nu rareori, se monteaza acelasi tip de profil peste tot, indiferent de tipurile de pardoseli pe care le protejeaza, ceea ce s-a demonstrat ca nu este o practica profesionista 22 Pardoseli magazin Situatia ar fi complet diferita daca s-ar opta pentru unul dintre sistemele de profile Kuberit, adaptat situatiei concrete Aceste profile vor arata la fel de bine si dupa cativa ani de utilizare, vor rezista la traficul prevazut, vor face fata tuturor solicitarilor in plus, munca montatorului va fi mult usurata, deoarece sistemele de profile profesionale sunt gandite a fi puse in opera rapid, asigurand o fixare solida Designerul si beneficiarul vor fi cu siguranta multumiti, cu atat mai mult cu cat pot alege profilele profesionale dintr-o varietate impresionanta de finisaje, chiar personalizate cu ajutorul echipamentelor de print digital O pardoseala la care s- au montat profile Kuberit va fi intotdeauna eleganta La sfarsitul lunii iunie a c cele mai inovative companii din Germania au concurat pentru un loc in prestigiosul Top 100 inovatori 2014 Acordarea premiilor s-a bazat pe o o selectie exigenta, desfasurata sub conducerea stiintifica a Prof Dr Nikolaus Franke, de la catredra de economie a Universitatii din Viena Un criteriu important a constat in managementul inovativ si implementarea ideilor novatoare in piata Kuberit Profile Systems GmbH & Со KG a intrunit criteriile si a primit acest premiu, fiind recunoscuta astfel intre primele 100 de companii mijlocii inovatoare din Germania Premiul a fost acordat de catre Domnul Mentor Ranga Yogeshwarla, in data de 27 06 2014, la o ceremonie desfasurata in Essen Directorul de export Patrick Welscheit sarbatoreste anul acesta jubileul de 10 ani infirma Kuberit (care pot prelua diferentele de nivel, dupa caz) Game de profile Pentru pardoseli textile, elastice si LVT: Profile de trecere si rosturi Coltare si profile de rampa Protectii pentru muchii scara si colturi Tije pentru fixarea traverselor pe scari si opritoare de usi Profile flexibile Plinte de aluminiu Elemente de design pentru pardoseli PPS -Champion Star (4 - 9,5 mm) Design-Clip (4 - 7,5 mm) Pentru Parchet masiv si laminat: PPS -Champion flex (7-17 mm) PPS -Champion   PPS -Champion SK (6,5 - 16 mm) PPS -Champion XXL   XXL S (7 - 18 mm   18-29 mm) PPS -AS (5-11,5 mm) PPS -Magic ( 7-16 mm) FCS -718 (7-18 mm) Euro-Clip  (6-16 mm) Universal Fix (6-15 mm) Pentru protectia muchiilor de scara finisate cu parchet sau laminat Euro-Step  Champion (7-16 mm) Euro-Step  (7-11 mm) Descarnati gratuit catalogul cu produse al anului 2014: www kueberit com Pardoseli magazin 23 eveniment BiFE-SiM 2014 UN TaRG iN CREsTERE o BiFE SiM Targul international de mobila, echipamente si accesorii destinate acestui domeniu, BiFE - SiM 2014, s-a desfasurat in perioada 10 - 14 septembrie si a reunit peste 325 de producatori, importatori si distribuitori din Romania si alte 9 tari: China, Danemarca, Germania, italia, Republica Moldova, Polonia, Spania, Turcia si Ucraina Centrul Expozitional Romexpo a pus la dispozitia acestor firme o suprafata de peste 30 000 mp, distribuita in 6 pavilioane, cupola centrala si spatii exterioare, evenimentul inregistrand o crestere de 10% fata de editia precedenta, ca numar de expozanti Oferta a fost deosebit de generoasa, cu mii de modele de mobilier de serie sau unicat, in cele mai variate stiluri, de la contemporan, glamour, arts & crafts si mini-malist la vintage, rustic, Art Deco, baroc, rococo, neo clasic sau eclectic Piesele retro-vintage au fost cele mai numeroase, aceasta fiind si zona in care isi defineste identitatea industria de mobila romaneasca, care mizeaza pe un grad inalt de prelucrare, cu calitate ridicata Nu rareori, am intalnit producatori de mobilier care au divizii separate de parchet masiv de inalt rafinament, cu modele inedite in zona pardoselilor, cea mai importanta prezenta a fost Egger, producatorul de laminat, panouri design si pentru mobilier, care a venit cu game noi de finisaje, aliniate la tendintele estetice europene Expozantii au pregatit pentru targ oferte speciale si concursuri cu premii in obiecte de mobilier, destinate numarului mare de vizitatori - peste 23 000 Au fost inregistrati si vizitatori straini, in general parteneri ai companiilor romanesti din Marea Britanie, Olanda, Franta, Belgia, Croatia, Germania, Rusia, Kazahstan, Ucraina, Serbia si Polonia La BiFE au putut fi admirate si cele mai noi creatii ale scolii romanesti de design si mobilier, fiind decisi cu aceasta ocazie pre-miantii unui concurs de profil demarat cu cateva luni in urma in paralel, au fost organizate conferinte pe teme legate de proiectarea mobilierului si a interioarelor, inclusiv din perspectiva tendintelor avangardiste Revista Pardoseli Magazin a fost prezenta la targ cu un stand in Pavilionul Central, unde au expus furnizorii de echipamente si accesorii pentru industria lemnului Evenimentul a fost interesant si pentru multi parchetari, care l-au vizitat inclusiv pentru a se informa in privinta aparatelor si echipamentelor profesionale pentru prelucrarea lemnului   24 Pardoseli magazin Pentru locuinte, birouri, pivnite, garaje inamte de a monta parchetul si aplica finisajele, elementele constructiei trebuie sa fie uscate Dezumidificatoarele profesionale Woods Canada sunt ideale pentru a extrage apa m exces din sape, tencuieli sau glet in acelasi timp, pot fi utilizate pentru a mentin confortabil in orice perioada a anului, j raspandirii mucegaiul, sporulor si a problemelor respiratorii cauzate de acestea cu ajutorul filtrului de particule SMF care le asigura o garantie extinsa de pana la 6 ani mediu DS36 F - dezumidificatorul perfect pentru locuinte, birouri, subsoluri, garaje DS36 F are o capacitate crescuta de dezumidificare de la temperaturi incepand de la +5 °C Este echipat cu roti robuste care fac sa fie usor de manipulat Woods DS36 F genereaza mai multa energie termica decat consuma, in acelasi timp curatand aerul Acest aparat robust este un dezumidificator perfect pentru subsoluri, locuinte, birouri, spalatorii, si garaje DS36 F este prevazut cu racord la furtun pentru a asigura evacuarea continua a apei, putand fi racordat optional si la pompa pentru evacuarea apei la inaltime Este echipat cu sistem de degivrare automata, reglare trepte ventilator, higrostat reglabil si indicator rezervor plin Aparatul se va opri automat in momentul umplerii cuvei (cu semnalizarea prin led-ul rosu), prevenind o posibila inundatie sau in momentul in care nivelul umiditatii setate a fost atins Recipientul pentru colectarea apei are un volum de 10 4 litri Avantaje: Special conceput pentru locuinte, birouri, subsoluri, garaje indeparteaza excesul de umezeala si mirosul neplacut Economiseste energie, generand mai multa caldura decat consuma Wood's ofera cele mai eficiente energetic dezumidificatoare de pe piata 5 ani garantie pentru compresor Dezghetare automata si protectie mucegai Utilizati filtrul de aer SMF pentru purificarea aerului Filtrul unic anti mucegai SMF poate fi utilizat pentru toate modelele DS si ED Acest filtru retine sporii de mucegai, praful si alte particule nocive, reducand riscul aparitiei bolilor respiratorii in plus, acest filtrul protejeaza dezumidificatorul, crescand durata sa de viata Soldec Detalii tehnice - DS36 Suprafata maxima incapere 190 m2 Capacitate dezumidificare 13, 2 litri   zi la 2O’C&7O% UR Capacitate la 35 * C & 80% UR 20,8 litri   zi Trepte ventilator 2 Debit aer (treapta 1  2) 197 347ms h Consum maxim 510 W Consum la 20 ° C Er 70% UR 290 V  Volum rezervorului 10 4 litri Agent frigorific ecologic R134A Dimensiuni Lxlxh 343x406x527 mm Greutate 26 kg Protectiei? iPX1 Filtru de aer lavabil Dezghetare automata Filtrul SMF se amplaseaza in partea din spate a dezumidthcatorului, fiind usor de schimbat Recomandam inlocuirea filtrului o data pe an * Garantia extinsa de fe ANi este valabila in cazul schimbarii filtrului de particule anual si inregistrarii dezumWlficatorului pe site-ul WOODS: vwzvv warrantyv oods se alegand limba romana сйшіпитсшчі | umidfficaM Mai multe detalii legate de echipamentele de dezumidificare Wood’s gasiti on-line: www soldec ro SOLDEC este distribuitor unic pe Romania a produselor Wood s Cluj Napoca: Str O Goga nr 29, tel fax' 0264 588322 Bucureti, Str Facliei, nr 1 tel fax: 0212 258322 www soldec ro, info@soldec ro lucrarea editiei Gazon , artificial oentru STADiONUL DiNCHiAJNA in vara aceasta a avut loc o premiera pentru fotbalul romanesc: a fost dat in folosinta > primul teren de fotbal profesionist cu gazon artificial in proportie de 100% Aceasta s-a petrecut pe stadionul din Chiajna, in apropierea Bucu restiu i ui, unde se joaca frecvent meciuri de Liga 1, mai ales ca, pentru moment, este folosit de doua echipe de acest nivel Vom da in continuare cateva detalii despre proiectul respectiv, dar vom incerca si sa dezvoltam putin acest subiect despre care inca se discuta cu pasiune, nu suntem siguri daca si cu argumente Ceea ce putem spune insa cu siguranta este ca pentru aplicarea gazonului au fost folosite materiale de montaj de cea mai buna calitate, respectiv un adeziv poliuretanic bicomponent Wakol, intercoll PU 215, disponibil in Romania prin SC ExecutivTrading SRL Solutia optima cu materiale moderne De ceva vreme, gazonul natural existent punea probleme serioase echipelor care jucau aici, in ciuda investitiilor facute de cei care administrau stadionul, inclusiv a incorporarii unei instalatii de incalzire pentru sezonul rece Soarele arid din timpul verii, ninsorile si gerurile din iarna, ploile abundente faceau ravagii de fiecare data, terenul devenind 26 Pardoseli magazin impracticabil adesea in consecinta, s-a luat decizia unei transformari radicale, luand ca model ceea ce se practica de ceva timp in tarile nordice ale Europei (daca vorbim de fotbal) si la scara larga de cateva decenii in SUA, pentru stadioanele de baseball, fotbal american, golf s a m d Solutia a venit din Olanda, de unde a fost adus un gazon integral sintetic, certificat de organizatiile sportive internationale si de institute de verificare a calitatii, primind inclusiv toate avizele comisiilor de nivel national O buna parte dintre lucrari au vizat crearea substratului si a infrastructurii, stratul final de gazon artificial fiind montat flotant pe un pat de piatra sparta, pietris si nisip, cu stratul final din nisip bine nivelat, pentru a nu deranja la calcare si a nu perfora fasiile de gazon artificial Sistemul a prevazut de asemenea membrane geosintetice, pentru a preveni amestecarea straturilor componente Anumite portiuni aflate in afara zonei efective de joc au avut ca strat suport betonul, o varianta agreata de asemenea Fiind vorba despre un stadion neacoperit, suprafata a fost proiectata in vederea drenarii corespunzatoare a apei, perimetral fiind prevazute rigole de scurgere cu debit mare, care sa faca fata inclusiv unor ploi torentiale in general, substructura unui astfel de teren trebuie sa aiba o panta mica, insesizabila, de 0,2 - 0,4% Una dintre cele mai importante lucrari a fost montarea fasiilor de gazon artificial, resoectHffifezarea si lipirea for una de alta cu un adeziv special, prin intermediul unor benzi din poliester late de 30 cm Pardoseli magazin 27 lucrarea editiei De asemenea, a fost incorporat un sistem de degivrare si incalzire, foarte util in sezonul rece, cand ninge si se poate forma gheata Astfel, rulourile de gazon au fost amplasate pe pozitie, petrecute cu cativa centrimetri; ulterior, cu fasiile de gazon pozitionate, se poate indeparta cu ajutorul unui cutter zona de margine, astfel incat imbinarile sa se potriveasca perfect (decalajele mici, , de cativa milimetri, sunt acceptate, fiind acoperite de firele de iarba sintetica) Apoi se pliaza marginile fasiilor de gazon, pentru a face foc foliei de lipire din poliester Una dintre cele mai dificile sarcini ale echipei de aplicatori este ca rulourile de gazon artificial sa fie bine intinse, fara a face cute, dar si fara a sta in tensiune; prin urmare este nevoie de o perioada de timp pana cand acestea sunt distribuite si asamblate in mod optim, pentru a se crea o suprafata continua, perfect sigura pentru utilizatori La montaj a fost folet produsul Wakol intercoll 215, un adeziv special pentru gazon sintetic, de exter or, al carui avantaj important este faptul ca are un timp de lucru de pana la 90 de minute (se poate da in folosinta dupa numai 24 de orei* : chiar daca demonstreaza o priza initiala foarte buna 28 Pardoseli magazin Ulterior, se aseaza pe folie materialul (gazonul artificial) si se preseaza bine, dandu-se o atentie deosebita marginilor si imbinarilor Este de preferat ca suprafata sa nu fie incarcata suplimentar in urmatoarele 4-6 ore, exceptand desigur montatorii Dat fiind t'mpul de lucru, se poate interveni cu diverse unelte de presare si rectificare a rostulu ; este reifflmandata si o verificare opt ca, remed erile fiind realizate manual Tot de la Wakol se mai poate folosi si varianta intercoll PU 216, speciala pentru perioadele reci si umede, ceea ce nu a fost cazul nostru, aplicarea realizandu-se vara Adezivul se prepara prin amestecarea mecanica a celor doua componente, in proportiile prevazute de fisa tehnica, iar in cazul nostru a fost aplicat cu ajutorul unui mic echipament care ajuta la distribuirea uniforma si rapida a adezivului pe fasia de poliester Aplicatorul care intinde adezivul cu ajutorul unei spatule foloseste manusi de protectie Masina de aplicat adeziv fiind amplasata in dreptul zonei de imbinare, fasia de poliester poate fi astfel intinsa pe masura ce se aplica adezivul Wakol intercoll 215 Baza Poliuretan Raport de amestec: 10,7 parti componenta A + 1 parte componenta В Timp de lucru Circa 90 de minute Timp de deschidere Circa 80 de minute Priza finala Dupa 24 de ore Temperatura de aplicare + 10 °C + 35 °C Consum 850- 1050 g m2 Agent de curatare Wakol RT 5960 (servetele de curatare inainte de intarire) Depozitare Nu este sensibil la inghet Solutia optima cu materiale moderne Primul gazon artificial notabil a aparut pe la 1960 in SUA, ca rezultat al cercetarilor unui grup de profesori de la un colegiu de textile din Carolina de Nord in 1965 a fost montat pe anumite portiuni ale terenului pe cunoscutul stadion acoperit de baseball Astrodome din Houston - Texas, care avea o problema majora in privinta iluminarii naturale, ceea ce facea dificila cresterea ierbii (la un moment dat, chiar au vopsit cu verde iarba vegetala care se uscase ) Rezultatele au fost considerate satisfacatoare, dar cu costuri cam mari Variante ameliorate au fost acceptate pe scara larga in primul rand pentru terenurile de exterior, unde costurile de intretinere au putut fi astfel Pardoseli magazin 29 lucrarea editiei reduse, mai ales in orase cu o clima severa pe timpul iernii Adoptarea ierbii artificiale a determinat si modificari in jocul de baseball: s-a conceput o minge mai mare, pentru ca jucatorii sa aiba timp de reactie (viteza mingii a crescut) De asemenea, gazonul fiind montat pe substrat de beton si frecarea fiind mai agresiva, au fost acuzate leziuni puternice in timpul alergarii (asupra articulatiilor) sau caderii; unii jucatori s-au plans chiar de faptul ca li se incinge incaltamintea O serie de stadioane chiar au renuntat la aceste suprafete si s-au intors la iarba naturala, atunci cand au considerat ca pot suporta costurile Lucrurile s-au petrecut in mod asemanator si in privinta fotbalului american, dar incepand cu anii 2000, imbunatatirile aduse gazonului artificial au fost considerabile Au fost introduse fire din polietilena, stratul suport a fost realizat din polipropilena, iar dupa montaj s- a prevazut adaugarea, peste gazonul artificial, de nisip cuartos si granule de cauciuc (filled system), ceea ce a ameliorat sensibil proprietatile suprafetei de joc si efectele asupra utilizatorilor, aducandu-1 la calitati foarte apropiate de cel natural Acest lucru a avut efecte si asupra fotbalului european, care incepuse prost o experienta in anii 1980 inlocuind gazonul natural cu cel artificial, cateva cluburi au remarcat leziunile grave asupra pielii la alunecare, astfel incat a fost interzis de catre Federatia Engleza de Fotbal, apoi de catre UEFA si FiFA Din sezonul 2005-2006, este permisa utilizarea gazonului artificial in "Terenur'le de plastic", cum au fost num'te, au redaenit o alternativa, in prezent existand branduri recomandate de federatiile respective de fotbal, dupa ce au fost testate si s-au facut eforturi importante comune, intre producatori si aceste institutii, pentru a se ajunge la o solutie 30 Pardoseli magazin competitii, iar in 2008 s-a desfasurat primul meci international pe un gazon artificial aprobat de FiFA si UEFA -stadionul Luzhiniki din Moscova in prezent, in urma unor teste, se pot acorda, de catre FiFA, 2 stele pentru terenurile cu iarba artificiala, ceea ce inseamna ca pot gazdui turnee finale si meciuri pentru Europa League in prezent, gazonul artificial se bucura de o reputatie destul de buna, fiind folosit pentru acoperirea majoritatii terenurilor acoperite sau neacoperite care presupun iarba: tenis, hochei pe iarba, golf etc in plus, se poate opta pentru varianta cu shockpad, care include un sistem de atenuare a socurilor in Romania, in ultimii ani au fost construite cateva mii de asemenea terenuri, private sau investitii ale unor autoritati locale nationale, mai ales ca au putut beneficia de fonduri europene De fapt, piata este reprezentata in mare parte de terenuri care nu sunt neaparat destinate sportului de performanta si care au nevoie de proprietatile incontestabile ale acestui produs (sistem): rezistenta la uzura, la razele ultraviolete si ger, permeabilitatea la apa si capacitatea superioara de drenare, optica deosebita, intretinerea relativ simpla si posibilitatea de inlocuire atunci cand este cazul, obtinandu-se o suprafata identica cu cea initiala intretinerea poate fi mai elaborata in primele luni de utilizare, cand trebuie completata cantitatea de umplutura (nisip si granule de cauciuc) pana la nivelul dorit Ulterior, de asemenea, trebuie supravegheata aceasta umplutura, pentru ca ea poate migra dintr-o parte in alta sau poate fi inlaturata cand ploua, la indepartarea zapezii etc in rest, trebuie avut grija ca anumite obiecte sau resturi vegetale sa nu blocheze sistemul de drenaj, ori suprafata sa nu cada victima obiectelor ascutite sau inflamabile, iar reparatiile sa fie facute in cel mai scurt timp, pentru ca daunele sa nu se agraveze; este de preferat ca utilizatorii sa fie obisnuiti cu anumite reguli, iar proprietarul sau administratorul sa tina o evidenta a operatiunilor de intretinere, a evenimentelor care au avut loc Periodic, in functie de gradul de utilizare, se realizeaza o decompactare a fibrelor ce se pot tasa, astfel incat durata de viata a gazonului artificial se mareste Aceasta durata de viata depinde, desigur, de calitatea produsului, iar in acest domeniu pretul este edificator (atunci cand este cel corect), chiar daca initial aspectul poate lasa loc de indoiala in cateva luni de utilizare, calitatea devine evidenta   Obiectiv: terenul Stadionului Concordia Chiajna Operatiune: acoperirea cu gazon artificial Material de montaj pentru gazonul artificial: adeziv Wakol, intercoll PU 215 Executant lucrare: Marstan Life Sport, Cluj-Napoca Adezivii profesionali Wakol sunt disponibili in Romania prin reprezentantul exclusiv SC Executiv Trading SRL Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor | 0727 886 006 ioan bodor@wakol de Pardoseli magazin 31 Sika -ComfortFloor  PARDOSELi CONFORTABiLE PENTRU CLaDiRi COMERCiALE, iNSTiTUtii PUBLiCE sl SPAtii PRiVATE Este adecvata pentru: Toate cladirile comerciale si publice, precum scoli, muzee, magazine de vanzare cu amanuntul, centre de sanatate si recreare, unde design-ul individual necesita a fi combinat cu confort si atentie Toate cladirile comerciale si publice, unde personalul stationeaza pentru perioade lungi de timp sau unde se cere reducerea zgomotului de pasi si transmiterea zgomotului in plan orizontal Toate aplicatiile interioare unde se impun emisii reduse de compusi organici volatili COV ("Calitatea interioara a aerului si impactul acesteia asupra omului" Testat AgBB) Emisii scazute de compusi organici volatili COV (AgBB) Absoarbe zgomotele izolare fonica buna Confort ridicat Rezistenta buna la uzura Rezistenta buna la impact Capacitate de preluare a fisurilor Decorativa Usor de aplicat Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi diferitelor cerinte precum confort, design Solutii pentru suprafete fara rosturi sapa elastica colorata cu emisie redusa de compusi organici volatili COV nivelata Sapa elastica colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV nivelata sapa izolatoare топи colorata cu emisie redusa de compusi organici volatili COV mvelata sapa izolatoare fonic colorata cu emisie redusa de compusi organic volatili VOC mvelata Sediu Central www sil a,io lucrari de referinta Pardoseli din lemn pentru BONDiNG SYSTEMS Domeniul Manasia, denumit si Ansamblul Hagianoff, este situat la 50 de kilometri de Bucuresti (langa Urziceni,Judetul ialomita) El a fost indus pe lista monumentelor istorice de clasa A si a fost renovat recent, in urma unei investitii private Pentru realizarea pardoselilor din lemn, s-au folosit produsele profesionale Forbo Bonding Systems, care au fost puse in opera de firma Natural Home Parchet Pe fertilul si intinsul Baragan au aparut de-a lungul timpului mosii prospere, ale caror "carti de vizita" erau chiar resedintele temporare sau permanente ale proprietarilor Astfel au fost construite si conacele secolelor al ХІХ-lea si al XX-lea, multe dintre ele in stil eclectic sau Art Noveau, adevarate repere de civilizatie si arhitectura europeana Aceste cladiri au aparut in peisajul rural traditional odata cu rafinamentele, cultura, uneori mondenitatea unei paturi sociale bogate, educate si deseori generoase pentru localnici - mosierii sunt cei care de fapt au construit aici scoli si biserici, care au modernizat agricultura Apoi, practic toate conacele reprezentative pentru aceasta categorie au trecut prin experienta dura a natio nalizarii si colectivizarii, devenind sediile unor ferme de stat sau ale CAP-urilor, aziluri de batrani, sedii administrative etc Din pacate, destinatiile respective au dus la distrugerea constructiilor, iar dupa 1990 multe dintre ele au fost parasite si s-au degradat Recuperarea lor este o sarcina dificila, dar poate fi considerata un act de cultura, de responsabilitate fata de istoria acestui spatiu care a generat prosperitatea Romaniei moderne, "granarul Europei" O astfel de lucrare este renovarea conacului de pe Domeniul Manasia, o cladire de la 1899 in stil eclectic, cu elemente de Art Nouveau, amplasata intr-un parc cu suprafata de doua hectare, amenajat cu alei, arteziene, specii rare de arbori, pentru a reda atmosfera aristocratica de la inceputul 34 Pardoseli magazin secolului trecut Proprietatea a apartinut pe rand domnitorului Alexandru ipsilanti, principelui sarb Efrem Obrenovici si ministrului bulgar de externe ion Hagianoff, cel care a adus-o la perioada de glorie, folosita ca referinta pentru prezent Aspectul exclusivist a fost reconstituit cat mai fidel in ceea ce priveste conacul, toate detaliile stilistice originale fiind restaurate cu grija (stucaturi, capiteluri, console din tencuiala, tavane pictate incadrate in lemn, vitralii, poarta si scara din fier forjat, placutele din ciment colorat, specifice perioadei antebelice) Noua destinatie a proprietatii este cea de gazda pentru evenimente private sau corporate din industria hospitality, motiv pentru care s-a pus un accent deosebit si pe reame-najarea unui spatiu de 160 mp aflat la subsol (probabil initial depozit de produse agricole), transformat intr-o crama unde se pot depozita 1 000 de tone de vin Se stie ca aceasta anexa a fost zidita din caramida produsa in fabrica proprie - Koska & Hagianoff, faimoasa si atunci, dar si mai tarziu, dupa ce a fost nationalizata si "rebranduita" Lucrarile executate de Natural Home Parchet au vizat montarea unor pardoseli din lemn masiv de stejar (tip dusumea), periate si finisate cu ulei alb, respectiv a unor suprafete de parchet din lemn masiv (stejar afumat finisat cu ulei incolor) montat dupa model Versailles Ele au contribuit la punerea in valoare a amenajarilor interioare, cu spatii destinate servirii mesei sau relaxarii, sali de conferinte, salonul cu un superb pian alb, creand un mediu adecvat inclusiv pentru introducerea acestei case in circuitul cultural Aici se desfasoara evenimente culturale (vernisaje, concerte de muzica de camera etc ), in vecinatatea colectiei de picturi semnate de pictorul si scenograful George Lowendal (1897 - 1964), a carui nepoata, Ariadna Avram, este de fapt proprietara conacului Asadar, pentru pregatirea stratului suport, instalare si finisare au fost alese materiale Forbo Bonding Systems - Germania, datorita calitatilor superioare ale acestora in ceea ce priveste rezistenta la trafic, timpului redus pana la darea in folosinta si valorii adaugate lemnului tratat cu produsele de finisare Pentru stabilizarea sapelor si aderenta a fost folosita o rasina epoxidica bicomponenta, Forbo Eurocol 021, dupa care s-a imprastiat nisip de cuart si s-a turnat o sapa autonivelanta Europlan Special 975, care se intareste fara a crea tensiuni Pentru lipirea parchetului s-a folosit adezivul bicomponent Forbo Euromix 146, iar la finisare s-a optat pentru amestecul de ceara si ulei cu continut integral de corp solid Forbo 862   FORBO Erfurt GmbH Area Export Manager: Luminita Cozma Tel : 0040 723 638 242   luminita cozma@forbo com Pardoseli magazin 35 magazin — Pardoseli' f Алле i Concursul national al montatorilor de*pardoseli in perioada 7-9 mai 20І4, montatorii de pardoseli s-au reuriit pentru o noua editie a unei competitii nationale, organizate de AMPR (Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania), cu sprijinul EUFA P+F (Professional training in Parquet Laying and Flooring technology Europe) Astfel, la Universitatea de Expoconferinta pentru ARHiTECTi si DESiGNERi Montatori de pardoseli Constructori Arhitecti si designeri Furnizori de materiale Angajati in constructii Beneficiari Pasionati de pardoseli LUCRARFA editiei Parchet clasic pentru birouri DE LUX Un spatiu pentru birouri este totdeauna o provocarepentru montatorulde pardoseli, pentru ca va trebui sa aduca in echilibru cateva elemente obligatorii: rezistenta la solicitari ( trafic, mobilier), gestionarea traseelor unor Treptele de piatra ALECOZiEi DECK-UL UN PRODUS CARE EVOLUEAZa Traditia europeana a teraselor, peste spatii locuibile sau direct pe sol, ori pentru amenajari exterioare CELE CiNCi tendinte de 7 PARDOSEALa у ALEANULUi -1 Cum vom trai in viitor? Cum J vor arata birourile noastre -si cat timp petrecem noi in mod deosebit acolo? Ce influente din exterior dorim *t sa aducem in spatiile j noastre? Ce avantaje aduc sAPE USCATE CU EXECUtiE RAPiDa Profile profesionale CALiTATEA REALa sl DiVERSiTATEA DE OPtiUNi Й SEMiNAR" MONTAREA Si i finisarea Al PARCHETULUi redactie@ pardoselimagazin ro De acum puteti solicita Trimiteti-ne un   pe adresa cu textul si veti putea accesa: Noi informatii din domeniu Revista Pardoseli Magazin in format electronic informatii despre cele Ultralite S1 - noua generatie de adezivi pentru montajul placilor portelanate subtiri Montajul placilor subtiri din gresie portelanata Tehnologia fabricarii placilor ceramice din gresie portelanata este imbunatatita in mod constant Astfel ca, in ultimii ani a devenit posibila fabricarea unor placi portelanate mai subtiri (4-5 mm), de exemplu Kerlite sau Laminam, care au performante si caracteristici tehnice comparabile cu placile clasice din gresie portelanata ( 9-11 mm), dar care ofera urmatoarele avantaje: sunt usor de manevrat si de taiat; lucrarile de renovare se fac mai usor, cu costuri mai mici, cu mai putine inconveniente, cu timp de executie redus; se elimina operatiunile de demolare a vechiului placaj ceramic si a tencuielilor care se desprind si indepartarea molozului atunci cand se efectueaza lucrari de renovare; reducerea greutatii care actioneaza asupra structurilor portante si a suportului (datorita greutatii scazute pe mz a gresiei portelanate subtiri); reducerea costurilor de transport datorita greutatii scazute a materialului MAPEi a acordat intotdeauna o atentie deosebita cerintelor pietei si tehnologiei inovatoare, iar Laboratorului de Cercetare si Dezvoltare al companiei i-a fost atribuita sarcina de a concepe un adeziv special pe baza de ciment, pentru placile subtiri din gresie portelanata ULTRALiTE S1 este un adeziv monocomponent pe baza de ciment, de inalta performanta, deformabil, cu greutate scazuta, cu aderenta imbunatatita, fara alunecare pe verticala, cu timp deschis extins si randament de acoperire extrem de ridcat, care foloseste tehnologia Low Dust Este usor de aplicat cu mistria, fiind ideal pentru placari cu placi portelanate subtiri sau din piatra naturala (ex Kerlite sau Laminam), ce face parte din clasa C2TE conform normelor EN12004 Tehnologia Uttrallte inseamna ca adezivul are o densitate redusa, aceasta caracteristica conferind urmatoarele avantaje ce pot fi partial asociate cu cele ale placilor portelanate subtiri: reducerea greutatii care actioneaza asupra structurii portante si a suportului; sacii de ULTRALiTE S1 au acelasi volum, dar cantaresc mai putin (15 kg) fata de sacii de adeziv conventional pe baza de ciment (25 kg) Acest lucru face ca manevrarea sa fie mai usoara si scade costurile de transport; randamentul este cu 60% mai ridicat decat cel al adezivilor conventionali pe baza de ciment de la MAPEi ULTRALiTE S1 este caracterizat de lipsa alunecarii pe suprafete verticale (T), ceea ce il recomanda in special pentru montajul placilor din gresie portelanata de dimensiuni mari pe pereti Conform normei EN 12004, adezivul este clasificat S1 (deformabil), ceea ce il face adecvat pentru montajul pe fatade sau pe suprafete suport supuse schimbarilor de temperatura Tehnologia inovatlva Low Dust reduce considerabil cantitatea de praf emanata in timpul transportului, la manevrare si la preparare, ceea ce il face util in mod special la lucrari de restaurare, in spatii inchise sau cu ventilatie redusa Suprafetele pe care urmeaza sa se monteze placile portelanate subtiri trebuie sa fie uscate, stabile, solide, cu rezistente mecanice ridicate, plane si fara resturi de materiale (praf, grasime, ulei, ceara sau alte materiale care pot compromite aderenta adezivului) Suporturile trebuie sa fie rezistente la incarcarile si eventual presiunile la care vor fi supuse in lucru indiferent de substratul folosit, este foarte important ca suprafata suport sa fie plana pentru a preveni aparitia golurilor in patul adeziv de sub placile care se vor monta, ceea ce ar putea duce la formarea de puncte slabe la compresiune sau socuri exteriorizate prin spargerea placilor ceramice Daca suprafata suport (pardoseala) nu este plana trebuie nivelata in prealabil cu o sapa autonivelanta din gama de produse Ultraplan de la MAPEi cu adezivul Ultralite S1 de la MAPEi Timp de punere in opera al amestecului: peste 8 ore Timp deschis: > 30 minute Chituirea rosturilor: la pereti: dupa 4-8 ore la pardoseli: dupa 24 ore Apt pentru trafic pietonal usor: dupa 24 ore Apt pentru utilizare intensa: dupa 14 zile Culoare: gri Aplicare: cuspatula dirtatanr 4,5,6sau10 Depozitare: 12 luni Consum: 1^-2,5kg m2 Ambalare: saci de 15 kg eveniment CAMiONUL EGGER CaLaTOREsTE iN CONTiNUARE PRiN EUROPA De la inceputul lui 2011, producatorul de semifabricate pe baza de lemn EGGER se afla intr-un tur cu camionul prin Europa, prezentand clientilor in cadrul roadshow-ului produsele actuale, realizand traininguri si participand la targuri si expozitii Camionul EGGER va fi complet reorganizat pe interior, accentul fiind pus pe pardoseli Prin intermediul camionului EGGER, care este o platforma multifunctionala de marketing, EGGER se aflaintr-o continua miscare prin Europa, prezentand paleta sa cuprinzatoare de produse si servicii Punctul central al actualului tur este noua colectie de parchet www egger com roadshow i^n cei peste 3 ani care au trecut de la initierea actiunii, camionul EGGER a parcurs circa 100 000 km prin 22 tari din Europa si a fost intens vizitat de comercianti, producatori si arhitecti Camionul este o platforma ideala de comunicare si din acest motiv a fost premiat cu distinctiile iF communication design award si RedDot Design Award Vom continua acest roadshow de succes in lunile urmatoare, camionul EGGER va efectua rute prin Europa de Est si Sud si va fi prezent la targuri si la evenimentele organizate de comercianti si parteneri in acest scop, au fost efectuate primele renovari radicale ale camionului, acesta avand astfel o noua imagine interioara CONCENTRARE PE PARDOSELiLE EGGER La reorganizarea camionului ne-am concentrat pe pardoselile laminate si din pluta fabricate de compania EGGER Au fost pastrate cele mai apreciate elemente interactive din camion: softul de vizualizare VDS Profi, VDS HD, sau chiar circuitul mediului, care prezinta partial animatii, partial 40 Pardoseli magazin secvente din filme reale si schiteaza procesul de gestionare sustenabila a padurilor, pana la utilizarea materiilor prime care nu mai pot fi valorificate in productie Se pastreaza de asemenea "Zona de se-minarii", care va fi disponibila in continuare pentru traininguri si prezentari Unele dintre noutatile din camion sunt masa pentru montaj, unde se poate testa noul sistem de montare a pardoselilor Unifit clic si o suprafata extinsa de prezentare a noului format de "placa lunga' Sunt disponibile mostre pentru toate decorurile si formatele din noua colectie, care a fost prezentata in septembrie 2014: "Parchet laminat EGGER 2015-2017" sa actuala pe harta pot fi urmarite continuu pe www egger com roadshow Startul oficial dupa reamenajare s-a dat pe 11 septembrie, in Berlin, de unde camionul EGGER va calatori intr-un tur prin toata Europa Pe langa numeroase tari est-europene precum Lituania, Romania, Cehia, Bulgaria sau Turcia, se va merge si in italia si Spania Agenda este completa pana in vara lui 2015 Ruta camionului EGGER, respectiv pozitia Ofera comerdantilor, montatorilor si arhitectilor posibilitatea de a arunca o privire in lumea EGGER Are loc pentru prima oara o reorganizare completa a camionului EGGER: Concentrare pe pardoseli Startul turului in Europa s-a dat in Berlin, pe 11 septembrie 2014 Statiile multidimensionale prezinta lumea EGGER si trec in revista toate produsele si serviciile Pardoseli magazin 41 pardoseli exterioare MATERiALUL MOMENTULUi WPC-ul (Wood-Plastic Composites) este un material obtinut din amestecul in diferite proportii de lemn (sub forma de faina, uneori din deseuri) sau alte fibre organice (trestie de zahar, coji de orez, resturi de la fabricarea hartiei, iuta, in, fibre industriale), materiale termoplastice (polietilena, polipropilena, PVC, biopolimeri) si diversi aditivi (lubrifianti, lianti, pigmenti, agenti de stabilizare UV, fungicide, algicide etc ) Exista si variante pe baza de rasina Este cazul sa revenim cu informatii suplimentare asupra materialului compozit WPG, care suscita in ultima vreme un interes tot mai mare din perspectiva construirii teraselor, aleilor si amenajarilor exterioare Consideram ca o serie de completari sunt binevenite, cu mentiunea ca este vorba despre un produs expus practic tuturor intemperiilor naturii si realizat de multe firme, cu tehnologii dintre cele mai diverse E bine de stiut ca abia prin 2007 au aparut primele criterii solide de calitate si ca standardele europene, care dateaza din 2012, sunt inca discutate - exista branduri care nu ofera calitatea necesara, iar pe de alta parte apar continuu noi informatii despre comportamentul in timp al materialului Lucrari realizate cu sisteme R elazzo-R ehau 42 Pardoseli magazin melaminica drept material termoplastic, respectiv pe baza de bambus, ca fibra vegetala WPC -ul este considerat un material ecologic si, pentru a fi incadrat in clasa biocom-pozitelor, trebuie sa aiba un procent de minimum 20% fibre vegetale Metodele de fabricare sunt extrudarea, turnarea prin injectie, turnarea centrifugala, prin diverse tipuri de comprimare si termoformare, procedee care dau consistenta, coeziune si o dimensionare riguroasa a elementelor ce compun un deck, un element de mobilier sau o constructie de gradina in general, amestecurile sunt prelucrate la maximum 200°C, pentru ca o temperatura mai ridicata ar produce descompunerea termica si conversia lemnului, ceea ce nu este de dorit Cum a evoluat inventarea WPC-ului, ca si in cazul altor materiale, s-a facut in mai multe etape si in diferite zone ale lumii, in general in Europa, SUA si Japonia De pilda, Rolls Royce producea la 1916 un maner pentru schimbatorul de viteza din bachelita si faina de lemn Materialul a fost dezvoltat in anii 1920 si utilizat peste CREHHU Unii mited Polymer Solutions CREEAZa SPATii DE LiBERTATE’ RELAZZO TERASE DE ViS -frumusete naturala - calitate superioara - stabilitate in timp - garantat fara crapaturi si aschii - usor de intretinut - extrem de durabil - rezistent la intemperii - usor de planificat si instalat www rehau com relazzo Pardoseli magazin 43 pardoseli exterioare ocean in special pentru interioarele de automobile, si abia pe la 1960 s-au produs in Germania si Franta primele compozite performante si eficiente economic din PVC si fibre celulozice, capabile sa fie utilizate in constructii 10 ani mai tarziu a inceput productia in italia a unor elemente de constructie (usi, profile de fereastra, rafturi, elemente de sarpanta) din compozite similare Primele variante pentru deck realizate in anii 1990 nu au fost un succes, din cauza permeabilitatii relativ mari la apa, dar cele realizate in ultimii ani se ridica la exigentele impuse de clima emisferei nordice, unde se afla si cea mai mare piata de desfacere in acest moment, cea mai mare piata de compozite pe baza de lemn este cea din SUA; Europa a avut un start mai greu, dar castiga teren, in perioada 2005 - 2010 fiind inregistrate cresteri de aproape 300% Din cele 2,4 milioane de tone produse la nivel mondial in 2012, 1,1 milioane de tone au fost produse in SUA, 900 000 tone in China si 260 000 de tone in Europa, aceasta din urma mizand in schimb pe calitate Succesul materialului s-a bazat pe calitatile superioare fata de alte compozite care includ lemnul (PAL, PFL, MDF etc ), avand o rezistenta mai buna la umiditate (e mai putin absorbant), o rigiditate superioara si un coeficient de dilatare termica mai mic intr-adevar, s-a constatat o rezistenta mai mica la rupere comparativ cu lemnul, dar au fost gase solutii de ranforsare in domeniul nostru de interes, WPC- ul este folosit pentru platforme tip deck, alei, pontoane si diverse tipuri de placari, venind cu un plus de estetica si calitati ce il recomanda ca o alternativa serioasa la lemn sau acoperiri reci (ceramica, piatra, beton amprentat etc ) Datorita posiblitatii de extrudare, sunt obtinute profile dimensionate pentru a face fata mai multor tipuri de solicitari mecanice, cu rizuri care amelioreaza aderenta Ele sunt furnizate de regula impreuna cu substructuri proiectate pentru a face fata solicitarilor amintite si pentru a proteja profilele superioare de umiditatea din stratul suport, de regula din beton Una dintre provocarile WPC- ului modern a fost asigurarea stabilitatii dimensionale si a integritatii (in special la suprafata) in lumina puternica a soarelui si la umiditate excesiva Expunerea pe termen lung la temperaturi de peste 70°C are efecte asupra materialului, ca in cazul oricarui material de constructie - acesta este si motivul pentru care, in anumite conditii climatice, terasele au nevoie de o acoperire, pentru a avea o durata de viata mai lunga 44 Pardoseli magazin La fel de adevarat este ca nuantele inchise ajung la temperaturi mai mari atunci cand se afla in plin soare De asemenea, umiditatea pe termen lung trebuie evitata, WPC-ul fiind totusi un material cu continut ridicat de lemn, iar montajul pe suprastructuri si cu rosturi mari poate rezolva doar partial aceasta problema in general, din cauza acestor as pecte, se evita montarea de terase din WPC in zone tropicale, cu calduri si umiditate excesive O actiune nociva o pot avea unii agenti chimici de oxidare, de decolorare, solventi organici (de exemplu etanol, acetona, xilen, hidrocarburi etc ), de aceea este bine sa fie evitati, in cadrul operatiunilor de intretinere sau cand sunt instalate in zona gratare, intrucat vorbim totusi de un material cu continut mare de polimeri, exista posibilitatea aparitiei incarcarilor electrostatice, care se pot descarca sub forma de scantei, prin urmare in anumite situatii (prezenta materialelor usor inflamabile, a unor dispozitive electronice sensibile) se recomanda legarea la pamant, folosirea unor covorase antistatice si a incaltamintei adecvate in privinta rezistentei la foc, este considerat un produs cu risc mai mare in caz de incendiu decat lemnul, putandu-se topi, fiind interzis pentru caile de evacuare in caz de incendiu - este unul dintre motivele din cauza carora nu este folosit pe navele maritime Facand o sinteza, putem spune ca WPC-ul este un material modern, care devine an de an tot mai performant, perfect viabil pentru terase exterioare si cu domenii de utilizare tot mai numeroase Deceniile de cercetari individuale sau colective au facut ca doar unele branduri sa fie reprezentative din perspectiva calitatii   eveniment La Anuala de Arhitectura de anul acesta, desfasurata la Sala Dalles din Bucuresti, au fost premiate lucrari ale arhitectilor romani si straini, pe mai multe sectiuni, existand ca de fiecare data si o sectiune dedicata designului interior in paralel, au fost prezentate insa mai multe proiecte care au vizat amenajari interioare de locuinte, restaurante, cluburi, birouri si alte tipuri de spatii, permitandu-ne sa intuim preferintele designerilor, dar si ale beneficiarilor, preocupati tot mai mult de confort, dar si de imagine - a lor sau a afacerilor pe care le gestioneaza Premiul sectiunii "Design" a fost atribuit unei lucrari apartinand arhitectilor Andreas Oliver Heierle si Cristina Trofin, care a constat in amenajarea podului unei cladiri interbelice drept apartament pentru o persoana tanara S-a optat pentru o solutie inedita, cu mobilier din lemn masiv de stejar si o pardoseala ramasa la stadiul de sapa (gri- ul cimentului la acest nivel este preferat de tot mai multi designeri) Au mai fost nominalizate inca patru lucrari: un bar (cu o pardoseala din rasina poliuretanica avand o grafica personalizata, deloc simpla), un complex de birouri (circa 10 000 mp suprafata desfasurata, unde pardoselile din PVC au reprezentat solutia preponderenta, cu o cromatica destul de variata), conversia unui garaj din centrul Bucurestiului in spatii de birouri (pardoseli din OSB, pur si simplu), respectiv o scenografie pentru Teatrul Maghiar de Stat din Timisoara Ca o observatie generala, am remarcat nota de contrast 46 Pardoseli magazin pe care o confera pardoseala in orice amenajare, fie ca este vorba despre o viziune moderna, vintage, industriala sau Eco Fiecare proiect se poate identifica nu doar prin culoarea si tipul de material, ci si prin textura, modelul concret, ceea ce reflecta si o cunoastere reala a pietei, a ofertei de pardoseli pe fiecare segment Dincolo de experimentele mai mult sau mai putin eficiente economic, nu gresim daca spunem ca proiectarea merge in paralel cu permanenta cautare de noi finisaje, pe fondul unei relatii stranse cu producatorii de profil in cadrul acestor amenajari nu a lipsit practic niciun tip de pardoseala din gama uzuala, dar putem observa o apetenta tot mai mare pentru cele rigide, rezistente la uzura, usor de intretinut (PVC, rasini, parchet antichizat cu un grad ridicat de prelucrare, insistenta in a reface si integra pardoseli vechi din lemn, aducandu-le la un nou ciclu de utilizare) Tendinta de a soca este estompata la timp, acolo unde se ajunge la elemente de siguranta, un trafic cat mai lipsit de obstacole, lucru cu atat mai evident cand este vorba de spatii publice si unitati de alimentatie publica, unde situatia este relativ reglementata Parca mai mult decat oricand, restaurantele si cluburile au investit serios in design, aratand dorinta operatorilor de a se identifica prin imagine si de a oferi o atmosfera calda prin pardoseli cu o buna izolare termica; in acest context, pardoselile nu mai sunt neglijate si se lucreaza cu materiale de calitate, uneori exclusiviste - tot mai mult lemn, abordat "ca la carte" si bine sigilat, pregatit pentru a face fata intretinerii frecvente Cea de-a Xi l-a editie a Anualei de Arhitectura Bucuresti a fost organizata de Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania intre 17 si 31 iulie 2014, sub logo-ul "contextHUB" Evenimentul s-a desfasurat in spatiul expozitional Sala Dalles din Capitala, unde au fost prezentate proiectele nominalizate si premiate (lucrari finalizate de membri ai filialei pana in luna iunie 2014), si unde s-au desfasurat majoritatea conferintelor si expunerilor incluse in program Sectiunile de concurs au fost: Arhitectura   social-culturale, Arhitectura   locuinte, Amenajari interioare, Design de obiect, Restaurari, Studii si proiecte, Proiecte de diploma, Carte de arhitectura La eveniment a fost distribuita gratuit arhitectilor si tuturor invitatilor ultima editie aparuta a revistei "Pardoseli Magazin", partener media al acestei manifestari Pardoseli magazin 47 exclusiviste Prin programul EGGER inovativ, compania EGGER doreste sa creeze o legatura stransa intre montatorii de parchet si mesterii din toata Europa, in atelierele pentru experti va transmitem cunostintele noastre verificate in practica, pe tema "Prelucrarea parchetului laminat" in centrul atentiei se afla montarea pachetului laminat Expertii vor demonstra, iar participantii la workshop vor avea posibilitatea de a incerca ei insisi De asemenea sunt incluse in program si conferinte avand ca subiect "Optimizarea vanzarilor" Montatorii vor primi informatii referitoare la tendintele decorurilor si suprafetelor parchetului laminat, iar discutia de vanzari va fi punctul central al prezentarilor: instrumentele profesionale de vanzari si programele de vizualizare a spatiilor ajuta montatorii de parchet in consilierea eficienta a clientilor lor Echipa de la Astrade Company si Parketen Stil cu sediul in Sofia (BG) este in permanenta cautare de noi tendinte Una dintre sursele de inspiratie a fost si seria de workshop-uri "EGGER inovativ" pe care producatorul austriac de parchet laminat si parchet din pluta le-a organizat in mai multe orase romanesti si bulgaresti in toamna lui 2013 impreuna cu partenerul sau comercial specializat Parketen Sviat in urma unui concurs, dl Aster Hadzhiev, proprietarul firmelor Astrade Company si Parketen Stil, a prezentat un living amenajat inovativ si a castigat astfel o excursie la Domotex, cel mai important targ expozitional pentru pardoseli din orasul german Hanovra Un exemplu stralucit pentru multiplele posibilitati de utilizare a parchetului laminat EGGER este aplicarea acestuia ca element de design pentru living, exemplificata de firmele Astrade Company si Parketen Stil Decorul Pin Beachhouse Pinie din colectia EGGER Floorline s-a montat aici nu doar pe podea, ci partial pe pereti si tavan Printre motivele acestei amenajari neobisnuite se afla conform celor comunicate de Aster Hadzhiev, solicitarile proprietarului apartamentului, cat si necesitatile spatiului: 48 Pardoseli magazin "Clientul este un tanar om de afaceri, plin de temperament si cosmopolit, care iubeste muzica si moda si-a dorit pentru living-ul sau ceva nou si modern, care sa reflecte personalitatea sa in acelasi timp a dorit o pardoseala silentioasa, dar care sa reziste tuturor solicitarilor " EEEER Designer-ul Vasil Kolev (firma Fine Design) a avut ideea de a crea in living trei spatii diferite: o camera de zi, in care te poti uita relaxat la televizor, asculta muzica sau conversa, o sufragerie si o bucatarie Spatiul cu o suprafata de 60 m2 era prea mic pentru o separare optica realizata cu trei tipuri de parchet Pentru a putea separa sufrageria si camera de zi intre ele, s-a decis in final, montarea parchetului laminat pe pereti si tavan Acest lucru a facut ca spatiul camerei de zi sa para distinct si mai extins Aceasta utilizare orientata pe design, creativa si totodata in mod evident eficienta a parchetului EGGER, a transmis chiar si producatorului o rezonanta pozitiva in cadrul workshop-urilor EGGER inovativ, li s-a solicitat montatorilor sa trimita fotografii cu obiectele de referinta la care s-a utilizat parchet EGGER Premiul cel mare a constat intr-o excursie de doua persoane la targul la Domotex 2014 din Hanovra Germania, inclusiv biletele de avion, cazarea si intrarea la targ Proprietarul firmei dl Aster Hadzhiev si unul dintre angajatii sai au avut un sejur placut in Germania, oportunitate prin care au preluat de la cel mai renumit targ international organizat pentru pardoseli noi idei pentru clientii lor MONTAREA DE PARCHET LAMiNAT PE PLAFON SEPARa SPAtiUL sl iL FACE Sa PARa MAi MARE Concurs pentru montatorii din Romania si Bulgaria in cadrul workshop-urilor EGGER inovativ pentru prelucrarea si montarea parchetului laminat Castigator: Astrade Company und Parketen Stil (Sofia, Bulgaria) Proiect: Reamenajarea unui living, montarea inovatoare a parchetului laminat, chiar si pe perete si plafon ASTER HADZHiEViMPREUNa CU ANGAJATUL SaU sl REPREZENTANTUL DE VaNZaRi DE LA EGGER, BOGDAN SULUGiUC, LA STANDUL EXPOZitiONAL EGGER DiN HANOVRA Pardoseli magazin 49 acoperisuri | izolatii | fatade Partener rrfThvi ofel SAiNT-GOBAiN Organizatori: дЬіЭііБ levent* orowul ARHiTECtiLOR MN ROMANA DANEMARCA ROMaNiA MAREA BRiTANiE TURCiA KUWEiT FRANtA MAREA BRiTANiE iSRAEL Partener ’J 1' TERMOiZOLATii REZiSTENTE LA FOC Partener UNGARiA MAREA BRiTANiE Eveniment sustinut de OLANDA POLONiA Partener metfe Partener Partener de comunitare media Parteneri media: principal: □dine: zeppelin А^ігщгигд igloo ARHiTECTUfla 5PAtiL iDEi MAMSARDi Acaiwtau FiTMf arhitpvt а i Pardoseli   Expozitie internai ion ai a DE ECHiPAMENTE, MOBiLiER sl DOLARi PENTRU HOTELURi Si RES i Al iRAN i i Eveniment organizat in parteneriat cu Camerele de Comert si industrie din Romania istorice CULA OLTENEASCa MaLDaRESCU - DUCA Dintre cele peste 200 de cule pe care le avea odata Oltenia, in prezent mai sunt cateva zeci, multe degradate sau in stare de ruina, greu de presupus a mai fi refacute, desi ele constituie adevarate valori de patrimoniu istoric si arhitectural Totusi, au fost pastrate cateva, reprezentative in acest sens fiind cele doua din Complexul Muzeal Maldaresti - Valcea, nu departe de Manastirea Horezu Din acest ansamblu fac parte cula Greceanu, de la sfarsitul secolului al XViii-lea (dar avand la baza o constructie defensiva mult mai veche, de la 1650), si cea construita de Gheorghita Maldarescu in 1812, despre care vom da mai multe detalii in continuare Ele apartin insa aceleiasi familii boieresti extinse, rezultate din casatoria lui Costache Greceanu cu Mar ita Maldarescu la 1853 Tipice Balcanilor Vom incepe totusi prin a spune ca acest tip de constructie nu este specific doar Olteniei Conceptul de "casa fortificata" sau "casa-turn" a fost larg raspandit in Europa Evului Mediu, din Balcani pana in irlanda, mai ales in zone cu o densitate redusa a populatiei si in epoci tulburi din punct de vedere istoric in Balcani exista multe asemenea Masiva, echilibrata, cu cateva elemente surprinzatoare de rafinament, cula Maldarescu pare ca ne da o lectie vie de arhitectura, reflectand o etapa a tranzitiei de la conacul fortificat al boierilor munteni de la sfarsitul Evului Mediu la casa romaneasca moderna, de inspiratie traditionala, inclusa generic in ceea ce s-a numit "stil neoromanesc" sau "neobrancovenesc" Cu rol defensiv, dar respectand si statutul proprietarilor, aceasta constructie ne incanta prin pardoselile solide, din piatra si lemn masiv, specifice arhitecturii rustice a inceputului de secol XiX edificii medievale, incepand cu perioada bizantina, avand caracteristici asemanatoare Construite din piatra sau caramida si lemn, foarte rar cu elemente din paianta, au fost dezvoltate mai mult pe verticala, ca un turn de aparare conceput sa reziste unui asediu de amploare mica, protejand o familie sau o familie extinsa in interior erau organizate cateva functionalitati de criza: beciul avea uneori si o fantana, sau alte surse pentru aprovizionarea cu apa, respectiv o zona de pastrare a alimentelor, la parter erau adapostite animalele, la etaje (unul sau doua) erau amenajate camerele de locuit, cu ferestre mici, uneori niste simple fante, pentru a arunca proiectile sau a trage cu pusca Zidurile erau groase, de un metru la baza, usile solide, cu incuietori metalice masive 52 Pardoseli magazin Desi variantele la care au ajuns in zilele noastre sunt prevazute cu acoperis in sarpanta, se presupune ca uneori aceste constructii aveau creneluri, asa cum se poate vedea inca in cateva locuri din Grecia, unde s-au pastrat chiar asezari intregi constituite din locuinte-turn in Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Macedonia si alte zone din Balcani care la un moment dat au facut parte din imperiul Otoman, au aparut ca o reactie la incursiunile militare razlete, la bandele de talhari care se constituiau pe fondul lipsei de autoritate, chiar la revoltele spontane ale taranilor impotriva abuzurilor claselor privilegiate Numele folosit in Balcani pentru a le defini sunt asemanatoare si inseamna " turn": киііё in albaneza, kuli in bulgara, kule in sarba si turca (din persanul qulla, care avea sensul de "munte" sau "varf") Culele oltenesti 3 Daca aceste case fortificate s-au raspandit in provinciile imperiului Otoman incepand cu secolul al XVii-lea, cand au aparut primele semne de declin ale autoritatii centrale, pe pamant romanesc ele s-au dezvoltat cu precadere catre sfarsitul secolului al XViii-lea, doar in Muntenia si in special in Oltenia si Muscel Contextul istoric a fost unul special, Oltenia fiind, de-a lungul secolului al XViii-lea (practic epoca fanariota), moneda de schimb intre imperiul Otoman, cel Habsburgic si cel tarist; situatia a facut ca haiducia sa ia o amploare nemaiintalnita in Europa, acest fenomen luand forme dintre cele Pardoseli magazin 53 istorice mai diverse, de la simplul jaf la tentative de justitie sociala (se lua de la bogati si se dadea la saraci) sau de eliberare nationala, asa cum au facut lancu Jianu si Tudor Vladimirescu ceva mai tarziu Slabiciunea tot mai accentuata a administratiei imperiului Otoman permitea aparitia incursiunilor de jaf ale unor aventurieri ca Osman Pazvantoglu (cunoscut la noi ca "Pazvante Chiorul"); scapat de sub control, impreuna cu o mica armata de mercenari, s-a autodeclarat conducator al unui stat nou cu capitala la Vidin, completandu-si "bugetul" prin incursiuni dese in tara Romaneasca (in anul 1800 a incendiat Craiova, lasand-o cu doar 300 de case din 7 000) Cam aceasta era deci atmosfera, siguranta comunitatilor si familiilor devenind reala mult mai tarziu - prin urmare, culele au fost construite si intretinute cu scopul originar pana la inceputul secolului trecut, cand situatia politica si istorica se schimbase simtitor Culele ridicate pe la anul 1800 pe dealurile Olteniei au cateva caracteristici ce le individualizeaza, incepand cu faptul ca materialul de constructie (piatra, caramida) nu este lasat aparent, ca in restul Balcanilor, ci Conac si fortareata Cula Maldarescu mai este identificata si cu numele lui i G Duca, celebrul om politic liberal (asasinat de legionari in 1933), care a cumparat cladirea in 1910 si s-a ocupat de refacerea si punerea ei in valoare Casa a fost construita insa la 1812 de boierii Maldarescu, familie veche, identificata inca de pe vremea lui Mihai Viteazul Acestia au ridicat o cula -conac cu parter si doua etaje, usa de acces din lemn de gorun, scari interioare, stalpi si grinzi masive care sustin plafoanele unei constructii complexe, nu lipsite de latura decorativa, precum stucaturile de pe tavanul cerdacului de la ultimul etaj (care indica anul 1827, anul realizarii lor) Ambianta a fost considerata potrivita pentru turnarea unor filme de epoca, de exemplu "lancujianu -Haiducul" (1980- 1981) 54 Pardoseli magazin tex este tencuit Unele erau concepute strict pentru refugiu, altele pentru veghe, dar cele din epoca mentionata au fost dimensionate foarte adesea ca pentru a deveni locuinte permanente, practic niste conace fortificate, al caror parter avea un numar minim de deschideri - de regula doar usa masiva de intrare Tel : 0723 688 104; www decotex ro Aplicare ideala pe peretii de trafic din spatii medicale, baruri, institutii publice, HORECA Avantajele tapetului Contract Vescom Pe langa posibilitatea unor amenajari unice (50 de modele disponibile in maximum 136 de culori, cu optiunea personalizarii digitale), tapetul contract Vescom are si remarcabile calitati de ordin practic: Servicii complete de amenajare personalizata (alegerea materialului, livrare, punere in opera, garantie si servicii de intretinere ulterioara) la calitate garantata: mocheta EGE (www egecarpet com) si tapet VESCOM (www vescom com) Avantajele mochetei EGE   Design nelimitat de restrictii repetitive ale modelelor   Toate culorile curcubeului   Solutii spatiale unice, pentru orice dimensiuni si formate (disponibila in dale sau rola de4m latime)   Produse de cea mai buna calitate (clasa trafic intens 33, tratament antimurdarire, ignifugare, antistatic, compozitie 100% poliamida respectiv 80% lana si 20% poliamida)   Tratament antibacterian AEGiS   Mocheta certificata BRE, pentru cladiri verzi   ignifug   Antibacterian, tratament Bio-Proof   Lavabil   Rezistent la zgarieturi si UV pardoseli istorice in consecinta, sunt mai spatioase, avand o arie la sol mai mare; unii boieri si-au permis chiar sa mentina pridvoare deschise la nivelurile superioare, pe care sa le stilizele cu coloane scurte si arcade (cu deschideri reduse, ce-i drept), ferestre cu ancadramente din piatra sculptata sau traforata, stucaturi in interior, unele decoratiuni de fatada, stresini ornamentate etc Sunt elemente intalnite si in arhitectura bisericeasca sau civila brancoveneasca, care, alaturi de alte imprumuturi din spatiul otoman sau italian, au stat la baza stilului neoromanesc, adoptat cu entuziasm la anul 1900, in special de familiile instarite, care voiau ca arhitectura sa sugereze un trecut medieval glorios adunat aici de muzeografii valceni impreuna cu cele cateva sute de obiecte einografice de mare valoare (ceramica, vestimentatie) si de obiecte care au apartinut familiei Duca, se reconstituie o atmosfera apropiata de cea originala Patina timpului reflectata de culoarea inchisa a lemnului, intrerupta pe alocuri de culorile vii ale covoarelor traditionale de lana lucrate manual, contrasteaza in mod fermecator cu albul imaculat al peretilor si tavanelor Pardoselile de lemn, in general dusumele late din brad batute in cuie de metal, se sprijina pe structuri de grinzi si scanduri solide, unele lasate aparente in anumite locuri putem vedea tehnica greoaie de finisare a lemnului la 1800, prelucrarea grosiera, primatul rapiditatii executiei Regasim aici arcadele trilobate ale cerdacului, sprijinite pe coloane scurte, cu sectiune rotunda, un acoperis traditional cu sindrila, interioare rustice cu sobe avand modele superbe (cu gura de incarcare in camera alaturata), usi interioare in arcada, nise in ziduri transformate in dulapuri, mobilier brancovenesc 56 Pardoseli magazin Nu putem neglija rolul pietrei in realizarea acestei constructii, inca de la zidarie, unde a fost combinata cu caramida Mai pot fi observate zone interioare unde s-a pastrat pavajul initial cu piatra nefinisata - piatra de rau sparta, acum tocita dupa secole de uzura Pe podeaua cerdacului au fost adaugate dale de piatra prelucrata, montata in randuri decalate, iar in unele zone de acces s-a optat pentru pardoseli ceramice tip klinker - de asemenea, o interventie recenta Absolut impresionante sunt cateva scari din grinzi masive de brad, atent restaurate, asa cum putem vedea din completarile care li s- au adus Aici vom interveni cu o poveste mai putin frumoasa, din anii 1960, cand cula a trecut din proprietatea familiei Duca in cea a САР-ului, care isi avea sediul in apropiere S-a considerat ca aceste spatii sunt potrivite cazarii tractoristilor, care s-au incalzit pe timpul iernii cu icoanele pe lemn si pardoselile smulse Din fericire, abuzul a fost oprit la timp si s-a inceput o restaurare in deceniul urmator, iar o parte a icoanelor a fost recuperata, fiind expuse in muzeu abia dupa 1990 Un aspect important este faptul ca i G Duca, din respect pentru istoria cladirii si fiind mare iubitor al specificului local (desi se nascuse la Bucuresti), nu a locuit in cula, chiar daca devenise proprietar deplin A inceput sa o restaureze si sa o amenajeze cu obiecte taranesti (cumparate de la localnici sau de prin balciuri) intr-o perioada in care einologia era o stiinta incipienta Mai mult, si-a construit alaturi o casa de vacanta modesta, in stil neoromanesc, practic o replica pe un singur nivel (parter), amplasata vis-a-vis Cu toate ca a trecut prin cateva evenimente nefericite in cei doua sute de ani de existenta, cula Maldarescu a avut totusi un destin bland, astfel incat azi o putem admira, cu toate adaosurile ulterioare Este genul de cladire care a facut istorie nu doar datorita vechimii, ci mai ales prin faptul ca a devenit sursa de inspiratie pentru arhitectii anilor 1900, care au identificat in ea un punct de pornire pentru un nou stil, national Pardoseli magazin 57 www acoperismagazin ro campionat ( intre 19 si 22 noiembrie 2014 va avea loc la Bucuresti, pavilionul C3 din complexul expozitional Romexpo, cea de-a XXV-a editie a Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperisuri Este prima competitie de acest gen din tara noastra, organizata de Asociatia Nationala a Montatorilor de Acoperisuri din Romania Pana in acest moment s-au inscris 30 de echipe din 14 tari Pe durata concursului se organizeaza editia i a expozitiei specializate Best Roofs & Fagades, unde producatorii de sisteme profesionale vor expune solutiile pentru acoperisuri Cu o traditie de peste un sfert de secol, Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperisuri beneficiaza de experienta si notorietatea iFD, organizatie care si-a propus ca, prin acest concurs, sa atinga cateva obiective importante pentru bransa: apropierea intre tinerii montatori si armonizarea pregatirii profesionale in diferitele tari membre iFD si nu numai; prezentarea producatorilor relevanti din tarile participante; constientizarea publicului de importanta pregatirii in domeniul acoperisurilor; reliefarea avantajelor pregatirii la locul de munca si cresterea respectului pentru industrie; promovarea profesiei de montator si specialist in acoperisuri; promovarea invatamantului de specialitate in randul tinerilor; stabilirea unor standarde de performanta pentru profesionisti; cresterea gradului de complexitate a meseriilor, adaptarea la sistemele moderne de lucru Cele 3 sectiuni de concurs ORGANiZATORi: CU SPRiJiNUL: AN MAR ASOCiAtiA NAtiONALA A MONTATORiLOR iJ€ ACOPB" 5URi WiN ROMANtA Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" PARTENERi GOLD: PARTENER: ARCON Tehnologia speciala utilizata la fabricarea adezivului Ultralite S1 confera produsului o densitate redusa, caracteristica ce presupune patru avantaje principale: Randament de acoperire cu 60% mai mare fata de adezivii clasici Mapei pe baza de ciment Greutate redusa (15 kg) in comparatie cu adezivii clasici pe baza de ciment (25 kg) ideal pentru placile subtiri din gresie portelanata de mari dimensiuni Lipire perfecta pe orice tip de material utilizat in mod normal in industria constructiilor Ultralite S1 Adeziv monocomponent pe baza de ciment, cu greutate redusa si tehnologie Low Dust Aderenta masurata prin tractiune dupa EN 1348 (N mm2): - aderenta initiala dupa 28 zile: 2,0 - aderenta dupa expunerea la caldura: 2,0 - aderenta dupa imersie in apa: 1,3 - aderenta dupa cicluri inghet-dezghet: 1,5 Deformabilitate conform EN 12002: S1 - deformabil (> 2,5 mm, < 5 mm) Ultraj CB Technology 